Synopse - Regelungstext der BBodSchV im Vergleich

Legende der farblichen Markierungen: neue Regelungen, weggefallene Regelungen, geanderte Regelungen

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt ndhere Anforderungen insbesondere

1.

zur Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher
Bodenveranderungen einschlielllich Anforderungen an das Auf-
oder Einbringen von Materialien auf oder in den Boden sowie
Vorsorgewerte und zuldssige Zusatzbelastungen,

zur Gefahrenabwehr bei Bodenerosion,

zur Untersuchung, Bewertung und Sanierung von schadlichen
Bodenveranderungen und Altlasten einschlieBlich
Anforderungen an Sanierungsuntersuchungen und
Sanierungsplanung sowie Prif- und MaRnahmenwerte,

an die Vorerkundung, Probennahme und -analyse.

Norm BBodSchV (nF) BBodSchV (gF)
VO neu | MantelVO vom 9. Juli 2021 (BGBI | 2598 ff) vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554)
§1 §1Abs. 1 §1

Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt fiir
1.

die Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflachen,
altlastverdachtigen Flachen, schadlichen Bodenveranderungen und
Altlasten sowie fiir die Anforderungen an die Probennahme, Analytik und
Qualitatssicherung nach § 8 Abs. 3 und § 9 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes,

2.

Anforderungen an die Gefahrenabwehr durch Dekontaminations- und
Sicherungsmalnahmen sowie durch sonstige Schutz- und
Beschrdankungsmalnahmen nach § 4 Abs. 2 bis 5, § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
des Bundes-Bodenschutzgesetzes,

3.

erganzende Anforderungen an Sanierungsuntersuchungen und
Sanierungsplane bei bestimmten Altlasten nach § 13 Abs. 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes,




4.

Anforderungen zur Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher
Bodenveranderungen nach § 7 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
einschlieRlich der Anforderungen an das Auf- und Einbringen von
Materialien nach § 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes,

5.

die Festlegung von Priif- und MaBnahmenwerten sowie von
Vorsorgewerten einschlielich der zulassigen Zusatzbelastung nach § 8
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes.

§1il

(2) Diese Verordnung gilt nicht fir

1.

den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische
Bauwerke, soweit dieser nach Malgabe der
Ersatzbaustoffverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBI. | S. 2598)
erfolgt,

das Auf- oder Einbringen von Baggergut unterhalb oder
auBerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht im Deichbau,

das Auf- oder Einbringen von Materialien unterhalb oder
aullerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht auf Halden
oder in Absetzteichen des Bergbaus sowie die Herstellung einer
durchwurzelbaren Bodenschicht auf Halden des Kalibergbaus,
soweit auf der Halde nicht eine regelmaRige Nutzung durch Park-
und Freizeitanlagen geplant ist,

das Einbringen von Materialien in bergbauliche Hohlrdume
gemaR der Versatzverordnung,

das Einbringen von Materialien in Anlagen des Bundes gemal}
§9a Absatz3 des Atomgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI. | S. 1565), das zuletzt




durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBI. 1 S. 1087)
geandert worden ist,

das Auf- oder Einbringen von Materialien nach den Vorschriften
des Diinge- und Pflanzenschutzrechts.

§2

§ 2 Begriffsbestimmungen

Flr diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1.

Bodenansprache: Beschreibung von Bodenhorizonten und -
profilen sowie die bodenkundliche und sensorische Beurteilung
von Bodenproben in dem Umfang, in dem er jeweils fiir den
vorsorgenden Bodenschutz oder fir die Gefahrenbeurteilung
nach dieser Verordnung erforderlich ist;

Oberboden: oberer Teil des Mineralbodens, der einen der
jeweiligen Bodenbildung entsprechenden Anteil an Humus und
Bodenorganismen enthalt und der sich meist durch dunklere
Bodenfarbe vom Unterboden abhebt, in der Regel Ah-, Aa-, Al-,
Ac- und Ap-Horizonte; die organischen O- und L-Horizonte
zdhlen zum Oberboden im Sinne dieser Verordnung;
Mutterboden im Sinne des § 202 Baugesetzbuch entspricht
dem Oberboden;

Unterboden: Bereich zwischen Oberboden und Untergrund, der
im Allgemeinen die B-Horizonte umfasst, je nach Bodentyp
auch P-, T-, S-, G-, M-, und Yo-Horizonte;

Untergrund: Bereich unterhalb des Unterbodens mit durch
Verwitterung und Bodenbildung nicht beeinflusstem Gestein
einschlieBlich Lockersedimenten, der in der Regel das
Ausgangsgestein der Bodenbildung darstellt; in der Regel C-
Horizonte; auch H-, G- und S-Horizonte, wenn bei Stau- und
Grundwasserboéden sowie Mooren keine C-Horizonte erkennbar
sind und mehr als die Halfte der Horizontmachtigkeit tiefer als
120 Zentimeter unterhalb der Erdoberflache liegt;

§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung sind
1. Bodenmaterial:

Material aus Béden im Sinne des § 2 Abs. 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes und deren Ausgangssubstraten einschlieRlich
Mutterboden, das im Zusammenhang mit BaumaRnahmen oder anderen
Veranderungen der Erdoberflache ausgehoben, abgeschoben oder
behandelt wird;

2. Einwirkungsbereich:

Bereich, in dem von einem Grundstiick im Sinne des § 2 Abs. 3 bis 6 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes Einwirkungen auf Schutzgiiter zu erwarten
sind oder in dem durch Einwirkungen auf den Boden die Besorgnis des
Entstehens schadlicher Bodenveranderungen hervorgerufen wird;

3. Orientierende Untersuchung:

Ortliche Untersuchungen, insbesondere Messungen, auf der Grundlage der
Ergebnisse der Erfassung zum Zweck der Feststellung, ob der Verdacht
einer schadlichen Bodenverdanderung oder Altlast ausgeraumt ist oder ein
hinreichender Verdacht im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes besteht;

4. Detailuntersuchung:

Vertiefte weitere Untersuchung zur abschlieRenden
Gefdahrdungsabschéatzung, die insbesondere der Feststellung von Menge
und rdumlicher Verteilung von Schadstoffen, ihrer mobilen oder
mobilisierbaren Anteile, ihrer Ausbreitungsmaoglichkeiten in Boden,




10.

11.

durchwurzelbare Bodenschicht: Bodenschicht, die von den
Pflanzenwurzeln in Abhadngigkeit von den natirlichen
Standortbedingungen durchdrungen werden kann; sie schliel3t
in der Regel den Oberboden und den Unterboden ein;

Bodenmaterial: Material aus dem Oberboden, dem Unterboden
oder dem Untergrund, das ausgehoben, abgeschoben,
abgetragen oder in einer Aufbereitungsanlage behandelt wird
oder wurde;

Baggergut: Material, das im Rahmen von Unterhaltungs-, Neu-
und AusbaumaRBnahmen oder bei MaBnahmen der Errichtung,
Unterhaltung oder Stilllegung von Anlagen in, an, Giber und
unter oberirdischen Gewassern entnommen wurde; Baggergut
kann bestehen aus Sedimenten und Material aus subhydrischen
Boden der Gewassersohle, aus dem Oberboden, dem
Unterboden oder dem Untergrund im unmittelbaren Umfeld
des Gewasserbettes oder aus Material aus Oberbdden im Ufer-
und Uberschwemmungsbereich des Gewéssers;

mineralische Fremdbestandteile: mineralische Bestandteile im
Bodenmaterial oder im Baggergut, die keine natiirlichen
Bodenausgangssubstrate sind, insbesondere Beton, Ziegel,
Keramik, Bauschutt, StraRenaufbruch und Schlacke;

Storstoffe: in der Regel Gegenstande im Bodenmaterial oder im
Baggergut, die deren Verwertungseignung nachteilig
beeinflussen kdnnen, insbesondere behandeltes Holz,
Kunststoffe, Glas und Metallteile;

Erosionsflache: Flache, von der Bodenmaterial durch Wind oder
Wasser abgetragen wird;

Schadstoffe: Stoffe und Stoffgemische, die auf Grund ihrer
Gesundheitsschadlichkeit, Okotoxizitit oder anderer
Eigenschaften geeignet sind, in Abhdngigkeit von ihren
Gehalten oder Konzentrationen unter Berticksichtigung ihrer

Gewadsser und Luft sowie der Moglichkeit ihrer Aufnahme durch
Menschen, Tiere und Pflanzen dient;

5. Sickerwasserprognose:

Abschatzung der von einer Verdachtsflache, altlastverdachtigen Flache,
schadlichen Bodenveranderung oder Altlast ausgehenden oder in
Uberschaubarer Zukunft zu erwartenden Schadstoffeintrage tber das
Sickerwasser in das Grundwasser, unter Bericksichtigung von
Konzentrationen und Frachten und bezogen auf den Ubergangsbereich von
der ungesattigten zur wassergesattigten Zone;

6. Schadstoffe:

Stoffe und Zubereitungen, die auf Grund ihrer Gesundheitsschadlichkeit,
ihrer Langlebigkeit oder Bioverfiigbarkeit im Boden oder auf Grund
anderer Eigenschaften und ihrer Konzentration geeignet sind, den Boden
in seinen Funktionen zu schadigen oder sonstige Gefahren hervorzurufen;

7. Expositionsbedingungen:

Durch ortliche Gegebenheiten und die Grundstiicksnutzung im Einzelfall
gepragte Art und Weise, in der Schutzgiiter der Wirkung von Schadstoffen
ausgesetzt sein kénnen;

8. Wirkungspfad:

Weg eines Schadstoffes von der Schadstoffquelle bis zu dem Ort einer
moglichen Wirkung auf ein Schutzgut;

9. Hintergrundgehalt:

Schadstoffgehalt eines Bodens, der sich aus dem geogenen (natirlichen)
Grundgehalt eines Bodens und der ubiquitaren Stoffverteilung als Folge
diffuser Eintrage in den Boden zusammensetzt;

10. Erosionsflache:

Flache, von der Bodenmaterial mit Oberflachenabflu abgespiilt wird;




12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bioverflgbarkeit und Langlebigkeit schadliche
Bodenveranderungen oder sonstige Gefahren herbeizufiihren;

Expositionsbedingungen: durch 6rtliche Umstdande und die
Grundsticksnutzung im Einzelfall geprdgte Art und Weise, in
der Schutzgiiter der Wirkung von Schadstoffen oder
physikalischen Einwirkungen ausgesetzt sein kénnen;

Wirkungspfad: Weg eines Schadstoffes von der
Schadstoffquelle bis zu dem Ort einer méglichen Wirkung auf
ein Schutzgut;

Einwirkungsbereich: Bereich, in dem von einem Grundstiick im
Sinne des § 2 Absatz 4 bis 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
oder von einem schadlich veranderten Boden im Sinne des § 2
Absatz 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Einwirkungen auf
Schutzgliter zu erwarten sind oder in dem durch Einwirkungen
auf den Boden die Besorgnis des Entstehens schadlicher
Bodenveranderungen hervorgerufen wird;

Sickerwasserprognose: Abschatzung der von einer
Verdachtsflache, altlastverdachtigen Flache, schadlichen
Bodenveranderung oder Altlast ausgehenden oder zu
erwartenden Schadstoffeintrage (iber das Sickerwasser in das
Grundwasser, unter Bericksichtigung von Konzentrationen und
Frachten und bezogen auf den Ort der Beurteilung;

Ort der Beurteilung: fiir den Wirkungspfad Boden-Grundwasser
der Ubergangsbereich von der wasserungesittigten zur
wassergesattigten Bodenzone;

natirliche Schadstoffminderung: Ergebnis biologischer,
chemischer oder physikalischer Prozesse, die ohne
menschliches Eingreifen zu einer Verringerung der Masse, des
Volumens, der Fracht, der Konzentration, der Toxizitat oder der

11. Durchwurzelbare Bodenschicht:

Bodenschicht, die von den Pflanzenwurzeln in Abhangigkeit von den
natirlichen Standortbedingungen durchdrungen werden kann.

§ 4 Absatz 3 Satz 3

(3) [...] Ort der Beurteilung ist der Bereich des Ubergangs von der
ungesattigten in die gesattigte Zone.

Anhang 2

[...]

1.

Wirkungspfad Boden - Mensch (direkter Kontakt)
1.1

Abgrenzung der Nutzungen

a)

Kinderspielflachen

Aufenthaltsbereiche fiir Kinder, die ortsiiblich zum Spielen genutzt
werden, ohne den Spielsand von Sandkasten. Amtlich ausgewiesene
Kinderspielplatze sind ggf. nach MaRstaben des 6ffentlichen
Gesundheitswesens zu bewerten.

b)
Wohngebiete

Dem Wohnen dienende Gebiete einschlieflich Hausgarten oder sonstige
Garten entsprechender Nutzung, auch soweit sie nicht im Sinne der
Baunutzungsverordnung planungsrechtlich dargestellt oder festgesetzt




18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Mobilitdt eines Schadstoffes im Boden oder im Grundwasser
fuhren;

Kinderspielflachen: Aufenthaltsbereiche fir Kinder, die
regelmalig zum Spielen genutzt werden, ohne den Spielsand
von Sandkasten;

Wohngebiete: dem Wohnen dienende Gebiete einschlielllich
Hausgarten und sonstiger Garten gleichartiger Nutzung, auch
wenn sie nicht im Sinne der Baunutzungsverordnung als
Wohngebiet planungsrechtlich dargestellt oder festgesetzt sind,
ausgenommen Park- und Freizeitanlagen, Kinderspielflachen
sowie befestigte Verkehrsflachen;

Park- und Freizeitanlagen:

a) Anlagen fir soziale, gesundheitliche oder sportliche
Zwecke, insbesondere 6ffentliche und private
Griinanlagen, einschliellich Bolzpldtzen und Sportflachen,

b) unbefestigte Flachen, die regelmaRig zuganglich sind und
vergleichbar zu den in Buchstabe a genannten Anlagen
genutzt werden;

Industrie- und Gewerbegrundstiicke: unbefestigte Flachen von
Arbeits- und Produktionsstatten, die nur wahrend der
Arbeitszeit genutzt werden;

Ackerflachen: Flachen zum Anbau von Ackerkulturen
einschlieRlich Gemuse und Feldfutter, hierzu zdhlen auch
erwerbsgartnerisch genutzte Flachen;

Nutzgarten: Hausgarten-, Kleingarten- und sonstige
Gartenflachen, die zum Anbau von Nahrungspflanzen genutzt
werden;

Grinlandflachen: landwirtschaftlich genutzte Flachen, auf
denen Graser oder andere krautige Pflanzen eingesét sind oder

sind, ausgenommen Park- und Freizeitanlagen, Kinderspielflachen sowie
befestigte Verkehrsflachen.

c)
Park- und Freizeitanlagen

Anlagen fir soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, insbesondere
offentliche und private Griinanlagen sowie unbefestigte Flachen, die
regelmaRig zuganglich sind und vergleichbar genutzt werden.

d)
Industrie- und Gewerbegrundstiicke

Unbefestigte Flachen von Arbeits- und Produktionsstatten, die nur
wahrend der Arbeitszeit genutzt werden.

[...]

2.

Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze
2.1

Abgrenzung der Nutzungen

a)

Ackerbau

Flachen zum Anbau wechselnder Ackerkulturen einschlief3lich Gemiise und
Feldfutter, hierzu zdhlen auch erwerbsgartnerisch genutzte Flachen.

b)
Nutzgarten

Hausgarten-, Kleingarten- und sonstige Gartenflachen, die zum Anbau von
Nahrungspflanzen genutzt werden

c)




nattrlich wachsen und die beweidet oder zur Futtergewinnung
genutzt werden.

Grunland

Flachen unter Dauergriinland

§3 § 3 Besorgnis schadlicher Bodenverdanderungen § 9 Besorgnis schadlicher Bodenverdanderungen
(1) Das Entstehen schadlicher Bodenverdnderungen ist in der | (1) Das Entstehen schadlicher Bodenverdanderungen nach § 7 des Bundes-
Regel zu besorgen, wenn Bodenschutzgesetzes ist in der Regel zu besorgen, wenn
1. Boden Schadstoffgehalte aufweisen, die die Vorsorgewerte nach | 1.
Anlage 1 Tabelle 1 oder 2 Uberschreiten, Schadstoffgehalte im Boden gemessen werden, die die Vorsorgewerte
2. eine erhebliche Anreicherung von anderen Schadstoffen in | nach Anhang 2 Nr. 4 iberschreiten, oder
Boden erfolgt, die auf Grund ihrer krebserzeugenden,
. . 2.
erbgutverdandernden, fortpflanzungsgefahrdenden oder
toxischen Eigenschaften in besonderem MaRe geeignet sind, | eine erhebliche Anreicherung von anderen Schadstoffen erfolgt, die auf
schadliche Bodenveranderungen herbeizufiihren, Grund ihrer krebserzeugenden, erbgutverdndernden,
. o . fortpflanzungsgefahrdenden oder toxischen Eigenschaften in besonderem
3. physikalische Einwirkungen den Boden verandern und dadurch . . .. .. o
, o ) , , , Malie geeignet sind, schadliche Bodenverdanderungen herbeizufihren.
die natlrlichen Funktionen sowie die Nutzungsfunktion als
Standort fir die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung | § 17 Abs. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes bleibt unberihrt.
erheblich beeintrachtigt werden kénnen, oder
4. Stoffeintrage den Bodenzustand irreversibel verandern und | (5) gej sden mit naturbedingt erhdhten Schadstoffgehalten besteht die
d?durch die Bodenfunktionen erheblich beeintrachtigt werden | pasqoranis des Entstehens schadlicher Bodenverinderungen bei einer
kdnnen. Uberschreitung der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 nur, wenn eine
(2) Bei Boéden mit naturbedingt oder groRflachig | erhebliche Freisetzung von Schadstoffen oder zusatzliche Eintrage durch
siedlungsbedingt erhdhten  Schadstoffgehalten besteht bei | die nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Verpflichteten
Uberschreiten von Vorsorgewerten nach Anlage 1 Tabelle 1 oder 2 die | nachteilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen erwarten lassen.
Besorgnis des Entstehens schadlicher Bodenveranderungen nur dann,
wenn eine erhebliche Freisetzung von Schadstoffen oder zusatzliche
Eintrige durch die nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (3) Absatz 2 gilt entsprechend bei Béden mit groflachig siedlungsbedingt
Pflichtigen nachteilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen | €rhShten Schadstoffgehalten.
erwarten lassen.
§4 § 4 Vorsorgeanforderungen § 10 Vorsorgeanforderungen




(1) In den Fallen des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch unter
Bericksichtigung von Absatz 2, haben die nach § 7 Satz 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes Pflichtigen Vorkehrungen zu treffen, um
weitere durch sie auf dem Grundstiick und in dessen
Einwirkungsbereich verursachte Schadstoffeintrage zu vermeiden
oder wirksam zu vermindern, soweit dies wegen der raumlichen,
langfristigen oder komplexen Auswirkungen geboten und auch im
Hinblick auf den Zweck der Nutzung des Grundstticks verhaltnismaRig
ist. Dazu gehoren auch technische Vorkehrungen an Anlagen oder
Verfahren sowie MaRnahmen zur Untersuchung und Uberwachung
von Boden.

(2) Eintrdge von Schadstoffen im Sinne des §3 Absatz1 Satz1
Nummer 2, fiir die keine Vorsorgewerte festgesetzt sind, sind, soweit
technisch moéglich und unabhangig vom Zweck der Nutzung des
Grundstickes wirtschaftlich vertretbar, zu begrenzen. Dies gilt
insbesondere fiir die Stoffe, die nach der Gefahrstoffverordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 2010 (BGBI. |
S. 2010, 1643, 1644), die zuletzt durch Artikel 148 des Gesetzes vom
29. Méarz 2017 (BGBI.1 S.626) gedndert worden ist, als
krebserzeugend, erbgutverandernd oder fortpflanzungsgefahrdend
eingestuft sind. Im Ubrigen gelten die MaRgaben von Absatz 1.

(3) Inden Féllen des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 haben die nach § 7
Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen Vorkehrungen zu
treffen, um die physikalischen Einwirkungen zu vermeiden oder
wirksam zu vermindern, soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck
der Nutzung des Grundstlicks verhaltnismaRig ist. Auf Verlangen der
zustandigen Behorde sind Untersuchungen der physikalischen
Bodeneigenschaften am Standort durchzufiihren. Satz 2 gilt nicht fir
unvermeidbare Einwirkungen bei Einhaltung des § 17 Absatz 1 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes.

(4) Zur Einhaltung der sich aus den Absatzen 1, 2 und 3 ergebenden
Anforderungen kann die zustandige Behorde nach § 10 Absatz 1

(1) Sind die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 oder 3
gegeben, hat der nach § 7 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Verpflichtete
Vorkehrungen zu treffen, um weitere durch ihn auf dem Grundstiick und
dessen Einwirkungsbereich verursachte Schadstoffeintrage zu vermeiden
oder wirksam zu vermindern, soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck
der Nutzung des Grundsticks verhaltnismaRig ist. Dazu gehéren auch
technische Vorkehrungen an Anlagen oder Verfahren sowie MaRnahmen
zur Untersuchung und Uberwachung von Béden. Fiir die Untersuchung gilt
Anhang 1 entsprechend.

(2) Eintrage von Schadstoffen im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, fiir die
keine Vorsorgewerte festgesetzt sind, sind nach Maligabe von Absatz 1
soweit technisch moglich und wirtschaftlich vertretbar zu begrenzen. Dies
gilt insbesondere fiir die Stoffe, die nach der Gefahrstoffverordnung als
krebserzeugend, erbgutverdndernd oder fortpflanzungsgefdahrdend
eingestuft sind.




Satz1l des Bundes-Bodenschutzgesetzes die erforderlichen

MalRnahmen treffen.

(5) Bei Vorhaben, bei denen auf einer Flache von mehr als 3 000
Quadratmetern Materialien auf oder in die durchwurzelbare
Bodenschicht auf- oder eingebracht werden, Bodenmaterial aus
dem Ober- oder Unterboden ausgehoben oder abgeschoben wird
oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder voriibergehend
vollsténdig oder teilweise verdichtet wird, kann die fir die Zulassung
des Vorhabens zustandige Behdrde im Benehmen mit der fiir den
Bodenschutz zustandigen Behdrde von dem nach § 7 Satz 1 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen die Beauftragung einer
bodenkundlichen Baubegleitung nach DIN 19639 im Einzelfall
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Vorhaben einer
Anzeige an eine Behorde bedarf oder von einer Behorde
durchgefiihrt wird.

§5

§ 5 Zuldssige Zusatzbelastung

(1) Werden Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tabelle 1 oder 2 bei einem
Schadstoff Gberschritten, ist insoweit unter Berlcksichtigung der zu
erwartenden Gesamtfracht eine Zusatzbelastung bis zur Hohe der in
Anlage 1 Tabelle 3 festgelegten jahrlichen Frachten des Schadstoffes
zuldssig. Dabei sind die Einwirkungen auf den Boden tber Luft und
Gewadsser sowie unmittelbare Eintrage zu beachten.

(2) Wenn die in Anlage 1 Tabelle 3 festgelegte zuldssige
Zusatzbelastung bei einem Schadstoff tiberschritten ist, sind die
naturbedingt oder grofRflachig siedlungsbedingten Vorbelastungen
des Bodens im Einzelfall zu berlicksichtigen.

(3) Die in Anlage 1 Tabelle 3 festgelegten Frachten bestimmen nicht
die Zusatzbelastungen im Sinne des § 3 Absatz 3 Satz 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes.

§ 11 Zulassige Zusatzbelastung

(1) Werden die in Anhang 2 Nr. 4.1 festgesetzten Vorsorgewerte bei einem
Schadstoff (iberschritten, ist insoweit eine Zusatzbelastung bis zur Héhe
der in Anhang 2 Nr. 5 festgesetzten jahrlichen Frachten des Schadstoffes
zuldssig. Dabei sind die Einwirkungen auf den Boden tber Luft und
Gewasser sowie durch unmittelbare Eintrdage zu beachten.

(2) Soweit die in Anhang 2 Nr. 5 festgesetzte zuldssige Zusatzbelastung bei
einem Schadstoff liberschritten ist, sind die geogenen oder grof¥flachig
siedlungsbedingten Vorbelastungen im Einzelfall zu bericksichtigen.

(3) Die in Anhang 2 Nr. 5 festgesetzten Frachten bestimmen nicht im Sinne
des § 3 Abs. 3 Satz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes, welche
Zusatzbelastungen durch den Betrieb einer Anlage nicht als ursachlicher
Beitrag zum Entstehen schadlicher Bodenveranderungen anzusehen sind.




§6

§7

§ 6 Allgemeine Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von
Materialien auf oder in den Boden

(1) Die §§ 6 bis 8 gelten fiir das Auf- oder Einbringen von Materialien
auf oder in den Boden, insbesondere im Rahmen der Rekultivierung,
der Wiedernutzbarmachung, des Landschaftsbaus, der
landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Folgenutzung und der
Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht insbesondere auf
technischen Bauwerken im Sinne des § 2 Nummer 3 der
Ersatzbaustoffverordnung und auf Deichen. Die §§ 6 bis 8 gelten
nicht fir das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in den
Boden im Rahmen der Sanierung von schadlichen
Bodenveranderungen und Altlasten, soweit die Materialien im
Bereich derselben schadlichen Bodenveranderung oder Altlast oder
innerhalb des Gebietes eines fur verbindlich erklarten
Sanierungsplans umgelagert werden.

(2) Das Auf- und Einbringen von Materialien oder die Herstellung
einer durchwurzelbaren Bodenschicht ist nur zuldssig, wenn

1. nach Art, Menge, Schadstoffgehalten,
Schadstoffkonzentrationen und physikalischen Eigenschaften der
Materialien sowie nach den Schadstoffgehalten der Béden am Ort
des Auf- und Einbringens das Entstehen einer schadlichen
Bodenveranderung nach § 3 nicht zu besorgen ist und

2. mindestens eine der in § 2 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer
3 Buchstabe b und c des Bundes-Bodenschutzgesetzes genannten
Bodenfunktionen nachhaltig verbessert, gesichert oder
wiederhergestellt wird.

(3) Eine schadliche Bodenverdanderung im Sinne des Absatzes 2 ist
aufgrund von Schadstoffgehalten nicht zu besorgen, wenn
Bodenmaterial oder Baggergut am Herkunftsort oder in dessen
raumlichen Umfeld unter vergleichbaren Bodenverhéltnissen sowie
geologischen und hydrogeologischen Bedingungen umgelagert wird

§ 12 Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien
auf oder in den Boden

(1) Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht dirfen in und auf
Boden nur Bodenmaterial sowie Baggergut nach DIN 19731 (Ausgabe 5/98)
und Gemische von Bodenmaterial mit solchen Abféllen, die die stofflichen
Qualitatsanforderungen der nach § 11 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
und § 8 des bis zum 1. Juni 2012 geltenden Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes erlassenen Verordnungen erfillen, auf- und eingebracht
werden.

(2) Das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in eine
durchwurzelbare Bodenschicht oder zur Herstellung einer
durchwurzelbaren Bodenschicht im Rahmen von Rekultivierungsvorhaben
einschlieBlich Wiedernutzbarmachung ist zuldssig, wenn

-insbesondere nach Art, Menge, Schadstoffgehalten und physikalischen
Eigenschaften der Materialien sowie nach den Schadstoffgehalten der
Boden am Ort des Auf- oder Einbringens die Besorgnis des Entstehens
schadlicher Bodenveranderungen gemal § 7 Satz 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes und § 9 dieser Verordnung nicht hervorgerufen wird
und

-mindestens eine der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 3 Buchstabe b und c des
Bundes-Bodenschutzgesetzes genannten Bodenfunktionen nachhaltig
gesichert oder wiederhergestellt wird.

Die Zwischenlagerung und die Umlagerung von Bodenmaterial auf
Grundstiicken im Rahmen der Errichtung oder des Umbaus von baulichen
und betrieblichen Anlagen unterliegen nicht den Regelungen dieses
Paragraphen, wenn das Bodenmaterial am Herkunftsort wiederverwendet
wird.

(3) Die nach § 7 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen haben vor
dem Auf- und Einbringen die notwendigen Untersuchungen der
Materialien nach den Vorgaben in Anhang 1 durchzufiihren oder zu
veranlassen. Die nach § 10 Abs. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes




und das Vorliegen einer Altlast oder sonstigen schadlichen
Bodenveranderung aufgrund von Schadstoffgehalten auszuschliel3en
ist.

(4) Eine schadliche Bodenverdanderung im Sinne des Absatzes 2 ist
auch dann nicht zu besorgen, wenn in Gebieten oder raumlich
abgegrenzten Industriestandorten mit erhéhten Schadstoffgehalten
in Boden Bodenmaterial mit erhéhten Schadstoffgehalten innerhalb
des Gebietes oder Standortes umgelagert wird und die in § 2 Absatz
2 Nummer 1 und 3 Buchstabe b und ¢ des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Bodenfunktionen nicht zuséatzlich
beeintrachtigt werden sowie die stoffliche Situation am Ort des Auf-
oder Einbringens nicht nachteilig verandert wird. Gebiete und
Standorte im Sinne des Satzes 1 kdnnen von der zustandigen
Behorde im Einzelfall der Bewertung zugrunde gelegt oder allgemein
festgelegt werden. Die zustdndige Behorde kann Ausnahmen von § 7
Absatz 3 zulassen. Die Satze 1 bis 3 gelten fir Gebiete, die Satze 1
und 2 gelten fir raumlich abgegrenzte Industriestandorte mit jeweils
mehr als 10 Volumenprozent mineralischer Fremdbestandteile in
Boden entsprechend.

(5) Die nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen
haben Materialien, die auf oder in den Boden oder zur Herstellung
einer durchwurzelbaren Bodenschicht auf- oder eingebracht werden
sollen, spatestens vor dem Auf- oder Einbringen nach den
nachfolgenden Vorschriften zu untersuchen oder untersuchen zu
lassen, soweit dies nicht bereits erfolgt ist. Die Materialien sind
mindestens auf die in Anlage 1 Tabelle 1 und 2 dieser Verordnung
aufgefiihrten Stoffe analytisch zu untersuchen. Liegen
Anhaltspunkte vor, dass die Materialien erhohte Gehalte weiterer
Stoffe aufweisen, ist auf diese zusatzlich analytisch zu untersuchen.
Daruber hinaus kann die zustandige Behorde auch Untersuchungen
des Ortes des Auf- oder Einbringens anordnen. Probennahme und -
analyse sind nach Abschnitt 4 durchzufihren.

zustandige Behorde kann weitere Untersuchungen hinsichtlich der
Standort- und Bodeneigenschaften anordnen, wenn das Entstehen einer
schadlichen Bodenveranderung zu besorgen ist; hierbei sind die
Anforderungen nach DIN 19731 (Ausgabe 5/98) zu beachten.

(4) Bei landwirtschaftlicher Folgenutzung sollen im Hinblick auf kiinftige
unvermeidliche Schadstoffeintrage durch BewirtschaftungsmaBnahmen
oder atmospharische Schadstoffeintrage die Schadstoffgehalte in der
entstandenen durchwurzelbaren Bodenschicht 70 Prozent der
Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 nicht Gberschreiten.

(5) Beim Aufbringen von Bodenmaterial auf landwirtschaftlich
einschlieBlich gartenbaulich genutzte Béden ist deren Ertragsfahigkeit
nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen und darf nicht dauerhaft
verringert werden.

(6) Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht fiir eine
landwirtschaftliche Folgenutzung im Rahmen von Rekultivierungsvorhaben
einschlieRlich Wiedernutzbarmachung soll nach Art, Menge und
Schadstoffgehalt geeignetes Bodenmaterial auf- oder eingebracht werden.

(7) Die Nahrstoffzufuhr durch das Auf- und Einbringen von Materialien in
und auf den Boden ist nach Menge und Verfligbarkeit dem Pflanzenbedarf
der Folgevegetation anzupassen, um insbesondere Nahrstoffeintrage in
Gewisser weitestgehend zu vermeiden. DIN 18919 (Ausgabe 09/90) ist zu
beachten.

(8) Von dem Auf- und Einbringen von Materialien sollen Boden, welche die
Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes im besonderen Malie erfiillen, ausgeschlossen
werden. Dies gilt auch fiir Boden im Wald, in Wasserschutzgebieten nach §
51 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes, in Naturschutzgebieten,
Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten, Biospharenreservaten,
Naturdenkmalern, geschiitzten Landschaftsbestandteilen, Natura 2000-
Gebieten und gesetzlich geschiitzten Biotopen im Sinne des § 30 des
Bundesnaturschutzgesetzes sowie fiir die Boden der Kernzonen von




(6) Von einer analytischen Untersuchung von Bodenmaterial und
Baggergut nach Absatz 5 Satz 2 und 3 kann abgesehen werden,
wenn

1. sich bei einer Vorerkundung nach § 18 durch einen
Sachverstandigen im Sinne des § 18 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes oder durch eine Person mit vergleichbarer
Sachkunde keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Materialien die
Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tabelle 1 und 2 dieser Verordnung
Uberschreiten, und keine Hinweise auf weitere Belastungen der
Materialien vorliegen,

2. die im Rahmen der jeweiligen MaBRnahme angefallene Menge
nicht mehr als 500 Kubikmeter betragt und sich nach
Inaugenscheinnahme der Materialien am Herkunftsort und auf
Grund der Vornutzung der betreffenden Grundstiicke keine
Anhaltspunkte ergeben, dass die Materialen die in Nummer 1
genannten Werte (iberschreiten, und keine Hinweise auf weitere
Belastungen der Materialien vorliegen oder

3. die Materialien am Herkunftsort oder in dessen raumlichen
Umfeld oder innerhalb eines Gebietes im Sinne des Absatzes 4
umgelagert werden, das Vorliegen einer Altlast oder sonstigen
schadlichen Bodenveranderung aufgrund von Schadstoffgehalten
auszuschlieRen ist und durch die Umlagerung das Entstehen einer
schadlichen Bodenveranderung nicht zu besorgen ist.

(7) Die nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen
haben die Untersuchungsergebnisse nach Absatz 5 oder das
Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 6 spatestens vor dem
Auf- oder Einbringen zu dokumentieren. Die Dokumente sind nach
Beendigung der Auf- oder EinbringungsmalRnahme zehn Jahre
aufzubewahren und der zustdndigen Behorde auf Verlangen
vorzulegen.

NaturschutzgroBprojekten des Bundes von gesamtstaatlicher Bedeutung.
Die fachlich zustandigen Behorden kénnen hiervon Abweichungen
zulassen, wenn ein Auf- und Einbringen aus forst- oder
naturschutzfachlicher Sicht oder zum Schutz des Grundwassers
erforderlich ist.

(9) Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden sollen
Verdichtungen, Vernassungen und sonstige nachteilige
Bodenveranderungen durch geeignete technische MaRnahmen sowie
durch Beriicksichtigung der Menge und des Zeitpunktes des Aufbringens
vermieden werden. Nach Aufbringen von Materialien mit einer
Machtigkeit von mehr als 20 Zentimetern ist auf die Sicherung oder den
Aufbau eines stabilen Bodengefiiges hinzuwirken. DIN 19731 (Ausgabe
5/98) ist zu beachten.

(10) In Gebieten mit erhdhten Schadstoffgehalten in Boden ist eine
Verlagerung von Bodenmaterial innerhalb des Gebietes zuldssig, wenn die
in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 3 Buchstabe b und c des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Bodenfunktionen nicht zusatzlich
beeintrachtigt werden und insbesondere die Schadstoffsituation am Ort
des Aufbringens nicht nachteilig verédndert wird. Die Gebiete erhdhter
Schadstoffgehalte kénnen von der zustandigen Behorde festgelegt werden.
Dabei kann die zustandige Behdrde auch Abweichungen von den Absatzen
3 und 4 zulassen.

(11) § 5 Abs. 6 bleibt unberiihrt.

(12) Absatz 3 gilt nicht fir das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf
die landwirtschaftliche Nutzflache nach lokal begrenzten
Erosionsereignissen oder zur Riickfiihrung von Bodenmaterial aus der
Reinigung landwirtschaftlicher Ernteprodukte.




(8) Die nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen
miussen das Auf- oder Einbringen von Materialien nach § 7 oder § 8
Absatz 1 bis 3, Absatz 5 bis 6 und Absatz 8 in einem Volumen von
mehr als 500 Kubikmetern der zustandigen Behdérde mindestens
zwei Wochen vor Beginn der Auf- oder EinbringungsmalRnahme
unter Angabe der Lage der Auf- oder Einbringungsflache, der Art und
Menge der Materialien sowie des Zwecks der MalBnahme anzeigen,
es sei denn, die MaRnahme bedarf einer behordlichen Zulassung
oder Anzeige nach anderen Rechtsvorschriften. Die Lander kénnen
abweichende Regelungen treffen.

(9) Beim Auf- oder Einbringen oder der Herstellung einer
durchwurzelbaren Bodenschicht sowie beim Um- oder
Zwischenlagern von Materialien sind Verdichtungen, Vernassungen
und sonstige nachteilige Einwirkungen auf den Boden durch
geeignete MaRBnahmen zu vermeiden oder wirksam zu vermindern.
Die entsprechenden Anforderungen der DIN 19639, der DIN 19731
und der DIN 18915 sind zu beachten. Die Satze 1 und 2 gelten nicht
fir Verdichtungen, die im Rahmen der bergbaulichen Gewinnung
erforderlich sind.

(10) Beim Auf- oder Einbringen von Materialien sind die
Anforderungen an einen guten Bodenaufbau und ein stabiles
Bodengeflige zu beachten. Die verwendeten Materialien missen
unter Bericksichtigung des jeweiligen Ortes des Auf- oder
Einbringens geeignet sein, die flr den Standort erforderlichen
Bodenfunktionen sowie die chemischen und physikalischen
Eigenschaften des Bodens zu sichern oder herzustellen. Die
entsprechenden Anforderungen der DIN 19639 und der DIN 19731
sind zu beachten.

(11) Vor dem Auf- oder Einbringen von Materialien in den

Unterboden oder Untergrund ist bei Hinweisen auf erhéhte Gehalte
an organischem Kohlenstoff der Gehalt an organischem Kohlenstoff
nach Anlage 3 Tabelle 1 zu bestimmen. Betrdgt der Gehalt mehr als




1 Masseprozent, dirfen die Materialien nur auf- oder eingebracht
werden, wenn der organische Kohlenstoff in den Materialien
natirlich vorkommt oder auf einen zulassigen Anteil an
mineralischen Fremdbestandteilen zurlickzufihren ist und die
Materialien nicht aus dem Oberboden stammen. Es ist
sicherzustellen, dass durch Abbauprozesse der organischen Substanz
insbesondere auch nach dem Auf- oder Einbringen keine schadlichen
Bodenveranderungen zu besorgen sind und die Nahrstoffzufuhr
nach Menge und Verfligbarkeit unter Bericksichtigung der zu
erwartenden Abbauprozesse dem Bedarf der vorhandenen oder
kiinftigen Vegetation angepasst ist. Das Einbringen von
nahrstoffreichen organischen Materialien, insbesondere
Klarschlamm, Kompost oder Garsubstrate, in den Unterboden oder
Untergrund ist auch im Gemisch mit Bodenmaterial, Baggergut oder
anderen mineralischen Materialien unzuldssig. Die Anforderungen
der Satze 1 bis 3 gelten nicht fiir die Umlagerung von Materialien im
Rahmen des Braunkohletagebaus.

(12) Die zustandige Behorde kann Nachweise Uiber die Erfillung der
Anforderungen nach den Absatzen 9 bis 11 verlangen.

§ 7 Zusatzliche Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von
Materialien auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht

(1) Die nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen
dirfen fur das Auf- oder Einbringen auf oder in eine
durchwurzelbare Bodenschicht sowie fiir die Herstellung einer
durchwurzelbaren Bodenschicht nur

1. Bodenmaterial und Baggergut sowie

2. Gemische von Materialien nach Nummer 1 mit solchen Abféllen,
die die stofflichen Qualitatsanforderungen nach § 3 Absatz 2 Satz 1,
§ 3a Satz 2 und § 4 Absatz 1, Absatz 3 Satz 1 bis 3, Absatz 4 auch in
Verbindung mit § 5 Absatz 1 der Bioabfallverordnung sowie nach § 8




Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und § 11 der Klarschlammverordnung
erfillen,

verwenden. Mineralische Fremdbestandteile in Bodenmaterial und
Baggergut sind zuldssig, sofern sie bereits beim Anfall enthalten
waren und ihr Anteil 10 Volumenprozent nicht Gberschreitet.
Storstoffe sind nur in einem vernachladssigbaren und
unvermeidbaren Anteil zulassig.

(2) Eine schadliche Bodenverdanderung im Sinne des § 6 Absatz 2 ist
aufgrund von Schadstoffgehalten nicht zu besorgen, wenn die nach
Absatz 1 zur Verwendung zulassigen Materialien die Vorsorgewerte
nach Anlage 1 Tabelle 1 und 2 dieser Verordnung einhalten oder
nach Anlage 1 Tabelle 3 der Ersatzbaustoffverordnung als
Bodenmaterial der Klasse 0 oder Baggergut der Klasse 0 - BM-0 oder
BG-0 - klassifiziert wurden und auf Grund der Herkunft und der
bisherigen Nutzung keine Hinweise auf weitere Belastungen der
Materialien vorliegen. Sind die Anforderungen nach Satz 1 erfiillt,
bedarf das Auf- oder Einbringen keiner Erlaubnis nach § 8 Absatz 1
des Wasserhaushaltsgesetzes.

(3) Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht mit
landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Folgenutzung sollen im
Hinblick auf kiinftige unvermeidliche Schadstoffeintrage durch
BewirtschaftungsmalRnahmen oder atmosphérische
Schadstoffeintrage die Schadstoffgehalte in der entstandenen
durchwurzelbaren Bodenschicht 70 Prozent der jeweiligen
Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tabelle 1 und 2 nicht Giberschreiten.
Satz 1 gilt nicht fir die Umlagerung von Bodenmaterial im Rahmen
der Wiedernutzbarmachung von Tagebauen.

(4) Die nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen
haben beim Auf- oder Einbringen von nach Absatz 1 zur Verwendung
zuldssigen Materialien auf landwirtschaftlich einschlieBlich
gartenbaulich genutzten Boden dafiir Sorge zu tragen, dass die




Ertragsfahigkeit der Boden nachhaltig gesichert oder
wiederhergestellt wird.

(5) Die Nahrstoffzufuhr durch das Auf- oder Einbringen der
Materialien ist nach Menge und Verfligbarkeit dem Pflanzenbedarf
der Folgevegetation anzupassen, um insbesondere
Nahrstoffeintrage in Gewasser zu vermeiden. Die entsprechenden
Anforderungen der DIN 18919 sind zu beachten.

(6) Das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in eine
bestehende durchwurzelbare Bodenschicht ist nicht zuldssig auf
Flachen, die die in § 2 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Bodenfunktionen im besonderen
Malfe erfiillen. Das Auf- oder Einbringungsverbot gilt auch fiir Boden
in

1. Waldern,

2. Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten der Zonen |
und Il,

. Naturschutzgebieten,
. Nationalparks,

. nationalen Naturmonumenten,

3

4

5

6. Biospharenreservaten,
7. Naturdenkmalern,

8. geschiitzten Landschaftsbestandteilen,
9. Natura 2000-Gebieten und

10. gesetzlich geschiitzten Biotopen im Sinne des § 30 des
Bundesnaturschutzgesetzes sowie

11. den Kernzonen von NaturschutzgroBprojekten des Bundes von
gesamtstaatlicher Bedeutung.




Die fur den Schutz der in den Satzen 1 und 2 Nummer 2 bis 11
genannten Flachen zustandige Behorde und im Falle des Satzes 2
Nummer 1 die Forstbehorde kann im Benehmen mit der fir den
Bodenschutz zustéandigen Behdrde Abweichungen von den Verboten
der Satze 1 und 2 zulassen, wenn das Auf- oder Einbringen aus land-
oder forstwirtschaftlichen Griinden, aus Griinden des Naturschutzes
und der Landschaftspflege oder zum Schutz des Grundwassers
erforderlich ist. Regelungen aufgrund der §§ 51 bis 53 des
Wasserhaushaltsgesetzes bleiben unberihrt.

(7) Beim Auf- oder Einbringen von
1. abgetragenem Bodenmaterial nach Erosionsereignissen,

2. Bodenmaterial aus der Reinigung landwirtschaftlicher
Ernteprodukte oder

3. Baggergut aus der Unterhaltung von Entwasserungsgraben

im raumlichen Umfeld des Herkunftsortes unter vergleichbaren
Bodenverhaltnissen sowie geologischen und hydrogeologischen
Bedingungen ist eine schadliche Bodenverdanderung im Sinne des § 6
Absatz 2 aufgrund von Schadstoffgehalten nicht zu besorgen.
Uberschreiten die Materialien die Vorsorgewerte nach Anlage 1
Tabelle 1 und 2 nicht erheblich und sollen Materialien nach Satz 1
Nummer 2 nicht im raumlichen Umfeld des Herkunftsortes auf- oder
eingebracht werden oder ist der Herkunftsort der Materialien nicht
mehr eindeutig zuzuordnen, kann die fiir den Bodenschutz
zustandige Behorde im Einzelfall das Auf- oder Einbringen gestatten,
wenn nachgewiesen wird, dass trotz der Uberschreitung eine
ordnungsgemaRe und schadlose Verwertung erfolgt und das
Entstehen einer schadlichen Bodenveranderung nicht zu besorgen
ist.




§8

§ 8 Zusatzliche Anforderungen an das auf- oder einbringen von
Materialien unterhalb oder auRerhalb einer durchwurzelbaren
Bodenschicht

(1) Die nach § 7 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen
dirfen fur das Auf- oder Einbringen unterhalb oder auRerhalb einer
durchwurzelbaren Bodenschicht nur

3. Bodenmaterial ohne Oberboden und

4. Baggergut, das aus Sanden und Kiesen besteht und dessen
Feinkornanteil, der kleiner als 63 Mikrometer ist, hochstens 10
Masseprozent betragt,

verwenden. Mineralische Fremdbestandteile sind zuldssig, sofern sie
bereits beim Anfall enthalten waren und ihr Anteil 10
Volumenprozent nicht tiberschreiten. Stérstoffe sind nur in einem
vernachldssigbaren und unvermeidbaren Anteil zuldssig. Ist bei der
Umlagerung von Bodenmaterial in Braunkohletagebauen der
gesonderte Abtrag des Oberbodens mit einem unverhéaltnismaRigen
Aufwand verbunden, darf abweichend von Satz 1 Nummer 1
Bodenmaterial mit Oberboden unterhalb der durchwurzelbaren
Bodenschicht verwendet werden.

(2) Eine schadliche Bodenverdnderung im Sinne des § 6 Absatz 2 ist
aufgrund von Schadstoffgehalten nicht zu besorgen, wenn die
Materialien die Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tabelle 1 und 2 dieser
Verordnung einhalten oder nach Anlage 1 Tabelle 3 der
Ersatzbaustoffverordnung als Bodenmaterial der Klasse 0 oder
Baggergut der Klasse 0 Sand - BM-0 oder BG-0 Sand -klassifiziert
wurden und auf Grund von Herkunft und bisheriger Nutzung keine
Hinweise auf weitere Belastungen der Materialien vorliegen.

(3) Bei der Verfillung einer Abgrabung oder eines Tagebaus und
beim Massenausgleich im Rahmen einer BaumalRnahme ist eine
schadliche Bodenveranderung auch dann nicht zu besorgen, wenn




5. die Materialien die Werte nach Anlage 1 Tabelle 4 dieser
Verordnung einhalten oder nach Anlage 1 Tabelle 3 der
Ersatzbaustoffverordnung als Bodenmaterial der Klasse 0* oder
Baggergut der Klasse 0*- BM-0* oder BG-0* - klassifiziert wurden,

6. auf Grund von Herkunft und bisheriger Nutzung keine
Hinweise auf weitere Belastungen der Materialien vorliegen,

7. die Materialien gemessen vom tiefsten Punkt der Auf- oder
Einbringung in einem Abstand von mindestens 1 Meter zum
hochsten aus Messdaten ermittelten oder abgeleiteten sowie
jeweils von nicht dauerhafter, kiinstlicher Grundwasserabsenkung
unbeeinflussten Grundwasserstand am Auf- und Einbringungsort
zuzlglich eines Sicherheitsabstands von 0,5 Meter auf- oder
eingebracht werden und

8. oberhalb der auf- oder eingebrachten Materialien eine
mindestens 2 Meter machtige durchwurzelbare Bodenschicht
gemaR den Anforderungen der §§ 6 und 7 aufgebracht wird, soweit
auf der betreffenden Flache nicht ein technisches Bauwerk errichtet
werden soll. Die zustdandige Behorde kann im Einzelfall geringere
Machtigkeiten gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass eine
schadliche Bodenveranderung nicht zu besorgen ist.

(4) Sind die Anforderungen nach Absatz 2 oder 3 erfiillt, bedarf das
Auf- oder Einbringen keiner Erlaubnis nach § 8 Absatz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes.

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 ist das Auf- und
Einbringen von Materialien abweichend von Absatz 2 nicht zuldssig
in Wasserschutzgebieten der Zone | und Heilquellenschutzgebieten
der Zone I. Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 3 ist das
Auf- und Einbringen von Materialien abweichend von Absatz 3 nicht
zuldssig in

9. Wasserschutzgebieten der Zonen | und I,




10. Heilquellenschutzgebieten der Zonen | und I,

11. empfindlichen Gebieten, wie insbesondere Karstgebieten
und Gebieten mit stark kliiftigem, besonders wasserwegsamem
Untergrund.

Die fiir den Schutz der in den Satzen 1 und 2 genannten Flachen
zustandige Behorde kann im Benehmen mit der fiir den Bodenschutz
zustandigen Behorde Abweichungen von den Satzen 1 und 2
zulassen, wenn das Auf- oder Einbringen zum Schutz des
Grundwassers erforderlich ist. In empfindlichen Gebieten nach Satz
2 Nummer 3 kann das Auf- oder Einbringen von Materialien bis zur
Hohe der Vorsorgewerte fiir die Bodenart Ton nach Anlage 1 Tabelle
1 und 2 auch zugelassen werden, wenn giinstige
Materialeigenschaften und Standortbedingungen vorliegen.
Regelungen aufgrund der §§ 51 bis 53 des Wasserhaushaltsgesetzes
bleiben unberihrt.

(6) Die fur die Zulassung der Verfiillung einer Abgrabung oder eines
Tagebaus zustdndige Behorde kann im Einvernehmen mit der fiir
den Bodenschutz zustdandigen Behorde das Auf- oder Einbringen
anderer als der in Absatz 1 genannten mineralischen Materialien
gestatten, wenn sie die Anforderungen nach Absatz 2 oder 3 erfiillen
und die Werte nach Anlage 1 Tabelle 5 einhalten, dies bau- oder
betriebstechnisch erforderlich ist und der Anteil der Materialien 5
Prozent des im Rahmen des Vorhabens jahrlich verfillten Volumens
nicht Uberschreitet.

(7) Die fir die Zulassung der Verfiillung einer Abgrabung zustdndige
Behorde kann im Einvernehmen mit der fiir den Bodenschutz
zustandigen Behorde das Auf- oder Einbringen von in Absatz 1
genannten Materialien gestatten, die die Werte nach Anlage 1
Tabelle 4 nicht erheblich Gberschreiten, wenn nachgewiesen ist,
dass trotz der Uberschreitung eine ordnungsgeméRe und schadlose
Verwertung erfolgt. Dabei sind die Standortverhaltnisse,




insbesondere die geologischen und hydrogeologischen
Bedingungen, die natiirlichen Bodenfunktionen des Untergrundes
und der Umgebung sowie etwa bereits vorhandene Verfillkorper zu
berilcksichtigen. Die fiir die Zulassung zustandige Behorde kann von
dem Trager des Vorhabens, soweit erforderlich, die Durchfiihrung
von EigenkontrollmaBnahmen, insbesondere Boden- und
Wasseruntersuchungen, sowie die Einrichtung und den Betrieb von
Messstellen verlangen. § 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und Absatz 3 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes gelten entsprechend. Der Standort des
Vorhabens kann in bestehende Bodenkataster oder sonstige
Verzeichnisse aufgenommen werden. Die Satze 1 bis 5 gelten
entsprechend fiir das Auf- oder Einbringen anderer als der in Absatz
1 genannten mineralischen Materialien, die die Werte nach Anlage 1
Tabelle 4 und 5 einhalten oder nicht erheblich iberschreiten und
sich als Ausgangsmaterial fiir eine Bodenbildung eignen. Absatz 3
Nummer 4 gilt entsprechend.

(8) Die Lander konnen Regelungen treffen, dass auch andere als die
in Absatz 1 genannten Materialien zur Verfillung genutzt werden
und Uberschreitungen der Werte nach Anlage 1 Tabellen 4 und 5
zuldssig sind, wenn nachgewiesen wird, dass eine ordnungsgemafRe
und schadlose Verwertung erfolgt.

§9

§ 9 Gefahrenabwehr bei Bodenerosion durch Wasser und Wind

(1) Von dem Vorliegen einer schadlichen Bodenverdanderung auf
Grund von Bodenerosion durch Wasser oder Wind ist insbesondere
auszugehen, wenn erhebliche Mengen Bodenmaterial von einer
Erosionsflache durch Oberflachenabfluss oder Abwehung
abgetragen wurden und weitere erhebliche Bodenabtrage zu
erwarten sind.

Weitere Bodenabtrdge nach einem Erosionsereignis sind im Sinne
des Satzes 1 zu erwarten, wenn

§ 8 Gefahrenabwehr von schadlichen Bodenveranderungen auf Grund
von Bodenerosion durch Wasser

(1) Von dem Vorliegen einer schadlichen Bodenverdanderung auf Grund von

Bodenerosion durch Wasser ist insbesondere dann auszugehen, wenn
1.

durch Oberflachenabflu erhebliche Mengen Bodenmaterials aus einer
Erosionsflache geschwemmt wurden und

2.

weitere Bodenabtriage gemalR Nummer 1 zu erwarten sind.




1. in den zurlickliegenden zehn Jahren bereits mindestens in einem
weiteren Fall erhebliche Mengen Bodenmaterial von derselben
Erosionsflache abgetragen wurden oder

2. sich aus den Standortdaten und den Daten Uber die langjahrigen
Niederschlags- oder Wind- und Witterungsverhaltnisse des Gebietes
ergibt, dass in einem Zeitraum von zehn Jahren mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit erneut mit Bodenabtrdagen gemal Satz 1 zu
rechnen ist.

(2) Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer schadlichen
Bodenveranderung auf Grund von Bodenerosion durch Wasser oder
Wind ergeben sich insbesondere, wenn sich auf einer Flache
Erosionsformen oder -schaden in erheblichem Ausmal zeigen oder
auBerhalb einer moglichen Erosionsflache gelegene Bereiche durch
erhebliche Mengen abgetragenen Bodenmaterials befrachtet
wurden.

(3) Bestehen Anhaltspunkte nach Absatz 2, hat die zustandige
Behorde festzustellen, auf welche Erosionsflache der Bodenabtrag
zurlckzufihren ist und abzuschatzen, in welchem Umfang
Bodenmaterial abgetragen wurde und mit welcher
Wahrscheinlichkeit weitere Bodenabtrdge zu erwarten sind. Besteht
auf Grund dieser Ermittlungen der hinreichende Verdacht einer
schadlichen Bodenveranderung, kann die zustandige Behorde
Anordnungen nach § 9 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
treffen.

(4) Zur Bewertung der Erosionsgefahrdung ist in der Regel die DIN
19708 oder die DIN 19706 heranzuziehen.

(5) Wird die Erosionsflache landwirtschaftlich genutzt, soll die nach
Landesrecht zustandige landwirtschaftliche Beratungsstelle bei ihrer
Beratungstatigkeit einzelfallbezogene erosionsmindernde
Malnahmen fir die Bewirtschaftung der Erosionsflache empfehlen.
Mafnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall werden von der

(2) Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer schadlichen Bodenverdnderung
auf Grund von Bodenerosion durch Wasser ergeben sich insbesondere,
wenn aulierhalb der vermeintlichen Erosionsflache gelegene Bereiche
durch abgeschwemmtes Bodenmaterial befrachtet wurden.

(3) Bestehen Anhaltspunkte nach Absatz 2, ist zu ermitteln, ob eine
schadliche Bodenveranderung auf Grund von Bodenerosion durch Wasser
vorliegt. Ist feststellbar, auf welche Erosionsflache die
Bodenabschwemmung zuriickgefiihrt werden kann und dal aus dieser
erhebliche Mengen Bodenmaterials abgeschwemmt wurden, so ist zu
prifen, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 erfullt sind.

(4) Die Bewertung der Ergebnisse der Untersuchungen erfolgt
einzelfallbezogen unter Bericksichtigung der Besonderheiten des
Standortes. Weitere Bodenabtrdge sind zu erwarten, wenn

1.

in den zuriickliegenden Jahren bereits mehrfach erhebliche Mengen
Bodenmaterials aus derselben Erosionsflache geschwemmt wurden oder

2.

sich aus den Standortdaten und den Daten (iber die langjahrigen
Niederschlagsverhaltnisse des Gebietes ergibt, dall in einem Zeitraum von
zehn Jahren mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit dem erneuten
Eintritt von Bodenabtrdagen gemafd Absatz 1 Nr. 1 zu rechnen ist.

(5) Die weiteren Anforderungen an die Untersuchung und Bewertung von
Flachen, bei denen der Verdacht einer schadlichen Bodenveranderung auf
Grund von Bodenerosion durch Wasser vorliegt, sind in Anhang 4
bestimmt.

(6) Wird die Erosionsflache landwirtschaftlich genutzt, ist der zustéandigen
Beratungsstelle gemal § 17 des Bundes-Bodenschutzgesetzes die
Gelegenheit zu geben, im Rahmen der Beratung geeignete
erosionsmindernde MaRnahmen fiir die Nutzung der Erosionsflache zu




zustandigen Behorde nach § 10 Absatz 1 Satz 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes im Einvernehmen mit der zustandigen
Landwirtschaftsbehorde getroffen. MaBnahmen nach Satz 2 kénnen
auch solche sein, die sich aus den Grundsatzen der guten fachlichen
Praxis nach § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben.

empfehlen. Bei Anordnungen ist Einvernehmen mit der zustandigen
landwirtschaftlichen Fachbehorde herbeizufiihren.

§10

§ 10 Erforderlichkeit von Untersuchungen

(1) Anhaltspunkte im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes fiir das Vorliegen einer Altlast bestehen bei
einem Altstandort insbesondere, wenn auf Grundstiicken tber einen
langeren Zeitraum oder in erheblicher Menge mit Schadstoffen
umgegangen wurde und die jeweilige Betriebs-, Bewirtschaftungs-
oder Verfahrensweise oder Stérungen des bestimmungsgemaRen
Betriebs nicht unerhebliche Eintrage solcher Stoffe in den Boden
vermuten lassen. Die jeweilige Betriebsweise |dsst einen solchen
Eintrag insbesondere vermuten, wenn die angewendeten
SicherheitsmaBnahmen erheblich vom heutigen Stand der Technik
abweichen. Bei Altablagerungen sind diese Anhaltspunkte
insbesondere dann gegeben, wenn die Art des Betriebs oder der
Zeitpunkt der Stilllegung den Verdacht nahelegen, dass Abfille nicht
sachgerecht behandelt, gelagert oder abgelagert wurden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt flir schadliche Bodenverdanderungen durch
Schadstoffe entsprechend. Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer
schadlichen Bodenveranderung ergeben sich auch durch Hinweise
auf

1. den Eintrag von Schadstoffen liber einen langeren Zeitraum oder
in erheblicher Menge Uber die Luft oder Gewasser oder durch eine
Aufbringung erheblicher Frachten an Abfillen oder Abwasser auf
Boden,

2. eine erhebliche Freisetzung von Schadstoffen aus Boden mit
naturbedingt hoheren Gehalten,

§ 3 Untersuchung

(1) Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer Altlast bestehen bei einem
Altstandort insbesondere, wenn auf Grundstlicken Uber einen langeren
Zeitraum oder in erheblicher Menge mit Schadstoffen umgegangen wurde
und die jeweilige Betriebs-, Bewirtschaftungs- oder Verfahrensweise oder
Stérungen des bestimmungsgemaRen Betriebs nicht unerhebliche Eintrage
solcher Stoffe in den Boden vermuten lassen. Bei Altablagerungen sind
diese Anhaltspunkte insbesondere dann gegeben, wenn die Art des
Betriebs oder der Zeitpunkt der Stillegung den Verdacht nahelegen, dal3
Abfalle nicht sachgerecht behandelt, gelagert oder abgelagert wurden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt fur schadliche Bodenverdanderungen entsprechend.
Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer schadlichen Bodenverdanderung
ergeben sich ergdanzend zu Absatz 1 insbesondere durch allgemeine oder
konkrete Hinweise auf

1.den Eintrag von Schadstoffen lber einen langeren Zeitraum und in
erheblicher Menge Uber die Luft oder Gewasser oder durch eine
Aufbringung erheblicher Frachten an Abfallen oder Abwasser auf Boden,

2.eine erhebliche Freisetzung naturbedingt erhéhter Gehalte an
Schadstoffen in Boden,

3.erhohte Schadstoffgehalte in Nahrungs- oder Futterpflanzen am
Standort,

4.das Austreten von Wasser mit erheblichen Frachten an Schadstoffen aus
Boden oder Altablagerungen,

5.erhebliche Bodenabtrage und -ablagerungen durch Wasser oder Wind.




3. erhohte Schadstoffgehalte in Nahrungs- oder Futterpflanzen am
Standort oder

4, das Austreten von Wasser mit erheblichen Frachten an
Schadstoffen aus Béden oder Altablagerungen

sowie aus Erkenntnissen auf Grund allgemeiner Untersuchungen
oder von Erfahrungswerten aus Vergleichssituationen insbesondere
zur Ausbreitung von Schadstoffen.

(3) Bestehen Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer Altlast oder
einer schadlichen Bodenverdanderung, soll die altlastverdachtige
Flache oder die Verdachtsflache zunachst einer orientierenden
Untersuchung nach § 12 unterzogen werden.

(4) Konkrete Anhaltspunkte, die den hinreichenden Verdacht einer
schadlichen Bodenveranderung oder Altlast im Sinne des § 9
Absatz 2 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes begriinden, liegen
in der Regel vor, wenn Untersuchungen eine Uberschreitung von
Prifwerten nach Anlage 2 Tabelle 2 bis 4 oder 6 bis 8 ergeben oder
wenn auf Grund einer Sickerwasserprognose eine Uberschreitung
von Prifwerten nach Anlage 2 Tabelle 2 oder 3 zu erwarten ist.

(5) Besteht der hinreichende Verdacht einer schadlichen
Bodenveranderung oder Altlast, soll eine Detailuntersuchung nach

§ 13 durchgefiihrt werden. Von einer Detailuntersuchung kann
abgesehen werden, wenn Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belastigungen nach Feststellung der zustandigen Behorde
mit einfachen Mitteln abgewehrt oder auf andere Weise beseitigt
werden kdnnen.

(6) Wenn auf Grund der ortlichen Umstéande oder nach den
Ergebnissen von Bodenluft- oder Deponiegasuntersuchungen
Anhaltspunkte fur die Ausbreitung von fllichtigen Schadstoffen aus
einer Verdachtsflache oder altlastverdachtigen Flache in Gebdude
bestehen, soll im Rahmen der Detailuntersuchung eine

Einzubeziehen sind dabei auch Erkenntnisse auf Grund allgemeiner
Untersuchungen oder Erfahrungswerte aus Vergleichssituationen
insbesondere zur Ausbreitung von Schadstoffen.

(3) Liegen Anhaltspunkte nach Absatz 1 oder 2 vor, soll die Verdachtsflache
oder altlastverdachtige Flache nach der Erfassung zunachst einer
orientierenden Untersuchung unterzogen werden.

(4) Konkrete Anhaltspunkte, die den hinreichenden Verdacht einer
schadlichen Bodenveranderung oder Altlast begriinden (§ 9 Abs. 2 Satz 1
des Bundes-Bodenschutzgesetzes), liegen in der Regel vor, wenn
Untersuchungen eine Uberschreitung von Priifwerten ergeben oder wenn
auf Grund einer Bewertung nach § 4 Abs. 3 eine Uberschreitung von
Prifwerten zu erwarten ist. Besteht ein hinreichender Verdacht im Sinne
des Satzes 1 oder auf Grund sonstiger Feststellungen, soll eine
Detailuntersuchung durchgefiihrt werden.

(5) Bei Detailuntersuchungen soll auch festgestellt werden, ob sich aus
raumlich begrenzten Anreicherungen von Schadstoffen innerhalb einer
Verdachtsflache oder altlastverdachtigen Flache Gefahren ergeben und ob
und wie eine Abgrenzung von nicht belasteten Flachen geboten ist. Von
einer Detailuntersuchung kann abgesehen werden, wenn die von
schadlichen Bodenveranderungen oder Altlasten ausgehenden Gefahren,
erheblichen Nachteile oder erheblichen Beladstigungen nach Feststellung
der zustandigen Behorde mit einfachen Mitteln abgewehrt oder sonst
beseitigt werden kdnnen.




Untersuchung der Innenraumluft erfolgen; die Aufgaben und
Befugnisse anderer Behorden bleiben unberiihrt.

(7) Im Rahmen von Untersuchungsanordnungen nach § 9 Absatz 2
Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes konnen auch
wiederkehrende Untersuchungen der Schadstoffausbreitung und
der hierfiir maRgebenden Umstande angeordnet werden.

§11

§ 11 Allgemeine Anforderungen an Untersuchungen

(1) Bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs sind alle
verflgbaren Informationen, insbesondere die Kenntnisse oder
begriindeten Vermutungen lber das Vorkommen bestimmter
Schadstoffe und deren Verteilung, die sich im Sinne des § 4 Absatz 4
des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergebenden Schutzbediirfnisse
sowie die sonstigen beurteilungserheblichen ortlichen Umstande zu
bericksichtigen.

(2) Bei der Untersuchung zum Wirkungspfad Boden-Mensch sind als
Nutzungen zu unterscheiden:

1.Kinderspielflachen,

2.Wohngebiete,

3.Park- und Freizeitanlagen sowie
4.Industrie- und Gewerbegrundstiicke.

(3) Bei der Untersuchung zum Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze sind
als Nutzungen zu unterscheiden:

1.Ackerflachen und Nutzgdrten sowie
2.Grlnlandflachen.

(4) Probennahme und -analyse sind nach Abschnitt 4 durchzufihren.

Anhang 1

[...]
1.
Untersuchungsumfang und erforderlicher Kenntnisstand

Die Untersuchungen nach § 3 dieser Verordnung beziehen sich auf die
Wirkungspfade, flr die sich auf Grund der im Einzelfall vorliegenden
Informationen der Verdacht einer Gefahr ergibt. Bei der Festlegung des
Untersuchungsumfangs sind die Ergebnisse der Erfassung, insbesondere
die Kenntnisse oder begriindeten Vermutungen tber das Vorkommen
bestimmter Schadstoffe und deren Verteilung, die gegenwartige Nutzung
und die Nutzung gemaR § 4 Abs. 4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und
die sich daraus ergebenden Schutzbediirfnisse sowie die sonstigen
beurteilungserheblichen 6rtlichen Gegebenheiten zu berlicksichtigen. Die E
DIN ISO 10381-3: 02.96 ist zu beachten. Zum Arbeitsschutz wird auf die ZH
1/183: 04.97 hingewiesen.

Bei der Untersuchung zum Wirkungspfad Boden - Mensch sind als
Nutzungen

-Kinderspielflachen
-Wohngebiete
-Park- und Freizeitanlagen

-Industrie- und Gewerbegrundstiicke




und bei der Untersuchung zum Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze die
Nutzungen

-Ackerbau, Nutzgarten
-Grinland
zu unterscheiden.

Bei Untersuchungen zum Wirkungspfad Boden - Grundwasser ist nicht
nach der Art der Bodennutzung zu unterscheiden.

§12

§ 12 Orientierende Untersuchung

(1) Ziel der orientierenden Untersuchung ist, auf der Grundlage der
Ergebnisse der Erfassung mit Hilfe ortlicher Untersuchungen,
insbesondere Messungen, festzustellen, ob ein hinreichender
Verdacht fir das Vorliegen einer Altlast oder einer schadlichen
Bodenveranderung besteht.

(2) Bei altlastverdachtigen Altablagerungen sollen neben der
Charakterisierung des Schadstoffpotenzials des
Ablagerungsmaterials insbesondere Untersuchungen der vom
Abfallkorper ausgehenden Wirkungen durch Ausgasung
leichtfliichtiger Stoffe und Deponiegas hinsichtlich des Ubergangs
von Schadstoffen in das Grundwasser durchgefiihrt werden.

(3) Wird bei Untersuchungen fiir den Wirkungspfad Boden-
Grundwasser ein Priifwert nach Anlage 2 Tabelle 1 oder 3 am Ort
der Probennahme Uberschritten, soll durch eine
Sickerwasserprognose abgeschatzt werden, ob zu erwarten ist, dass
die Konzentration dieses Schadstoffs im Sickerwasser am Ort der
Beurteilung den Prifwert nach Anlage 2 Tabelle 2 oder 3
Ubersteigen wird. Erganzend kann die Einmischung des
Sickerwassers in das Grundwasser berlcksichtigt werden.

§2Nr. 3.
Orientierende Untersuchung:

Ortliche Untersuchungen, insbesondere Messungen, auf der Grundlage der
Ergebnisse der Erfassung zum Zweck der Feststellung, ob der Verdacht
einer schadlichen Bodenverdanderung oder Altlast ausgeraumt ist oder ein
hinreichender Verdacht im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes besteht;

Anhang 1
[.]

1.1 Orientierende Untersuchung

Orientierende Untersuchungen von Verdachtsflachen und altlastverdachtigen
Altstandorten sollen insbesondere auch auf die Feststellung und die Einschatzung
des Umfangs von Teilbereichen mit unterschiedlich hohen Schadstoffgehalten
ausgerichtet werden.

Bei altlastverdachtigen Altablagerungen sind in der Regel Untersuchungen von
Deponiegas und auf leichtflichtige Schadstoffe sowie Untersuchungen
insbesondere auch hinsichtlich des Ubergangs von Schadstoffen in das
Grundwasser durchzufiihren.

Sind bei Verdachtsflachen oder altlastverdachtigen Flachen auf Verlangen der
dafiir zustandigen Behorde Untersuchungen des Grund- oder Oberflaichenwassers




durchzufihren, ist dies bei der Festlegung von Umfang und Ablauf der
orientierenden Untersuchung fiir Boden- oder Sickerwasseruntersuchungen zu
bertcksichtigen.

Kann bei Verdachtsflachen nicht auf vorhandene Bodenkartierungen
zuriickgegriffen werden oder liegen keine geeigneten bodenbezogenen
Informationen vor, soll im Rahmen der orientierenden Untersuchung eine
bodenkundliche Kartierung oder Bodenansprache am Ort der Probennahme auf
der Grundlage der Bodenkundlichen Kartieranleitung, 4. Auflage, berichtigter
Nachdruck 1996, in dem Umfange durchgefiihrt werden, der fiir die
Gefahrenbeurteilung erforderlich ist.

Die Untersuchungsvorschriften fiir Béden und Bodenmaterialien gelten fur die §§
9, 10 und 12 entsprechend.

§13

§ 13 Detailuntersuchung

(1) Ziel der Detailuntersuchung ist, mit Hilfe vertiefender und
weitergehender Untersuchungen eine abschlieRende
Gefahrdungsabschatzung zu ermdoglichen. Sie dient insbesondere
der Feststellung von Menge und raumlicher Verteilung von
Schadstoffen, ihrer mobilen oder mobilisierbaren Anteile, ihrer
Ausbreitungsmoglichkeiten im Boden, in Gewassern und in der Luft
sowie der Moglichkeit ihrer Aufnahme durch Menschen, Tiere und
Pflanzen.

(2) Bei Detailuntersuchungen soll festgestellt werden, ob sich aus
raumlich begrenzten Anreicherungen von Schadstoffen innerhalb
einer Verdachtsflache oder altlastverdachtigen Flache Gefahren
ergeben und ob und wie eine Abgrenzung von nicht belasteten
Flachen geboten ist.

(3) Im Rahmen der Detailuntersuchung sollen die fiir die jeweils
betroffenen Wirkungspfade im Sinne des § 11 Absatz 2 und 3

§ 2 Nr. 4.
Detailuntersuchung:

Vertiefte weitere Untersuchung zur abschliefenden
Gefahrdungsabschatzung, die insbesondere der Feststellung von Menge
und raumlicher Verteilung von Schadstoffen, ihrer mobilen oder
mobilisierbaren Anteile, ihrer Ausbreitungsmoglichkeiten in Boden,
Gewadsser und Luft sowie der Moglichkeit ihrer Aufnahme durch
Menschen, Tiere und Pflanzen dient;

§ 3 Absatz 5

(5) Bei Detailuntersuchungen soll auch festgestellt werden, ob sich aus
raumlich begrenzten Anreicherungen von Schadstoffen innerhalb einer
Verdachtsflache oder altlastverdachtigen Flache Gefahren ergeben und ob
und wie eine Abgrenzung von nicht belasteten Flachen geboten ist. Von
einer Detailuntersuchung kann abgesehen werden, wenn die von




maRgeblichen Expositionsbedingungen und die bedeutsamen
resorptionsverfiigharen, mobilen oder mobilisierbaren Anteile der
Schadstoffgehalte ermittelt werden. Die Resorptionsverfigbarkeit
ist nach der DIN 19738 zu bestimmen.

(4) Bei altlastverdachtigen Altablagerungen sollen insbesondere
Untersuchungen der vom Abfallkérper ausgehenden Wirkungen
hinsichtlich des Ubergangs von Schadstoffen in das Grundwasser
durch Riickschliisse und Rickrechnung aus Abstrom-Messungen im
Grundwasser unter Beriicksichtigung insbesondere auch der
Schadstoffkonzentration im Anstrom durchgefiihrt werden.

(5) Ergibt sich auf Grund einer Abschatzung nach § 12 Absatz 3 der
hinreichende Verdacht einer schadlichen Bodenveranderung oder
Altlast, sollen durch eine weitergehende Sickerwasserprognose die
Schadstoffeintrdge in das Grundwasser abgeschatzt werden.
Ergdnzend kann die zustandige Behorde eine Einmischungsprognose
verlangen.

(6) Die Detailuntersuchung kann auch die Ermittlung natrlich
ablaufender Abbau- und Riickhalteprozesse umfassen, soweit sie als
Standortbedingungen bei der Gefahrdungsabschatzung zu
bericksichtigen sind.

schadlichen Bodenveranderungen oder Altlasten ausgehenden Gefahren,
erheblichen Nachteile oder erheblichen Beldstigungen nach Feststellung
der zustandigen Behorde mit einfachen Mitteln abgewehrt oder sonst
beseitigt werden kénnen.

Anhang 1

[...]

1.2
Detailuntersuchung

Bei der Detailuntersuchung sollen neben den unter § 3 Abs. 5 und 6 dieser
Verordnung genannten Sachverhalten auch die fir die Wirkungspfade
maRgeblichen Expositionsbedingungen, insbesondere die fir die
verschiedenen Wirkungspfade bedeutsamen mobilen oder mobilisierbaren
Anteile der Schadstoffgehalte, geklart werden. Es soll auch festgestellt
werden, ob sich aus rdumlich begrenzten Anreicherungen von
Schadstoffen innerhalb einer Verdachtsflache oder altlastverdachtigen
Flache Gefahren ergeben und ob und wie eine Abgrenzung von nicht
belasteten Flachen geboten ist.

Anhang 2

[...]

3.2

Anwendung der Priifwerte [...]
c)

Bei Altablagerungen ist die Abschatzung der Schadstoffkonzentrationen im
Sickerwasser durch Materialuntersuchungen auf Grund von
Inhomogenitaten der abgelagerten Abfalle in der Regel nicht zweckmaRig.




Entsprechendes gilt fiir Altstandorte mit besonders ungleichmaRiger
Schadstoffverteilung. In diesen Fallen kann durch Riickschliisse oder
Riickrechnung aus Abstrommessungen im Grundwasser unter
Bericksichtigung insbesondere auch der Stoffkonzentration im Anstrom
eine Abschatzung der Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser erfolgen.

§14

§ 14 Sickerwasserprognose

(1) Die Prognose der Stoffkonzentration fiir einen Prifwertvergleich
am Ort der Beurteilung kann, auch unter Anwendung von
Stofftransportmodellen, vorgenommen werden

1.auf der Grundlage von Materialuntersuchungen durch Elution mit
Wasser in Verbindung mit einer Transportprognose,

2.durch Riickschliisse oder Riickrechnungen aus Untersuchungen im
Grundwasserabstrom unter Bertlicksichtigung der Stoffkonzentration
im Grundwasseranstrom, der Verdiinnung, des Schadstoffverhaltens
in der wasserungesattigten und der wassergesattigten Bodenzone
sowie des Schadstoffinventars im Boden oder

3.auf der Grundlage von in situ-Untersuchungen.

(2) Wenn im Einzelfall ein Eindringen von sauren Sickerwassern, ein
Eindringen von Lésevermittlern oder eine Anderung des Reduktions-
und Oxidations-Potentials zu erwarten ist, sollen entsprechende
weitere Extraktions-, Elutions- oder Perkolationsverfahren
angewendet werden.

(3) Bei der Prognose ist insbesondere die Abbau- und
Riickhaltewirkung der wasserungesattigten Zone zu bericksichtigen.
Hierbei sind insbesondere folgende Kriterien maRgebend:

1.Lange der Sickerstrecke,
2.Bodenart,

3.Gehalt an organischer Substanz,

Anhang 1

[...]
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Verfahren zur Abschatzung des Stoffeintrags aus Verdachtsflachen oder
altlastverdachtigen Flachen in das Grundwasser

Die Stoffkonzentrationen und -frachten im Sickerwasser und der
Schadstoffeintrag in das Grundwasser im Ubergangsbereich von der
ungesattigten zur wassergesattigten Bodenzone (Ort der Beurteilung)
kénnen abgeschatzt werden, es sei denn, giinstige Umstande ermdglichen
eine reprasentative Beprobung von Sickerwasser am Ort der Beurteilung.

Diese Abschatzung kann anndherungsweise

-durch Riickschliisse oder Riickrechnungen aus Untersuchungen im
Grundwasserabstrom unter Beriicksichtigung der Stoffkonzentration im
Grundwasseranstrom, der Verdiinnung, des Schadstoffverhaltens in der
ungesattigten und gesattigten Bodenzone sowie des Schadstoffinventars
im Boden,

-auf der Grundlage von In-situ-Untersuchungen oder

-auf der Grundlage von Materialuntersuchungen im Labor (Elution,
Extraktion), bei anorganischen Stoffen insbesondere der Elution mit
Wasser, gemald Tabelle 2

auch unter Anwendung von Stofftransportmodellen erfolgen.

Die Stoffkonzentrationen im Sickerwasser kbnnen am Ort der
Probennahme




4.pH-Wert,

5.Sickerwasserrate,

6.Grundwasserneubildungsrate sowie

7.Mobilitat, Mobilisierbarkeit und Abbaubarkeit der Stoffe.

(4) Bei direkter Beprobung und Untersuchung von Sickerwasser und
Grundwasser ist bei der Bewertung die witterungsbedingte

Variabilitat der ermittelten Stoffkonzentrationen zu bertcksichtigen.

(5) Bei der Einmischungsprognose gemal § 12 Absatz 3 und § 13
Absatz 5 soll die Einmischung des Sickerwassers in das Grundwasser
Uber eine pauschale Einmischtiefe von einem Meter rechnerisch
bericksichtigt werden. Die Bezugsflache dieses anrechenbaren
Grundwasservolumens ist diejenige, auf der
Prufwertiberschreitungen im Sickerwasser festgestellt oder
abgeschatzt werden.

-fur anorganische Schadstoffe mit den Ergebnissen des
Bodensattigungsextraktes ansatzweise gleichgesetzt werden;
Abschatzungen unter Heranziehung von Analysenergebnissen nach Tabelle
6 und anderer Elutionsverfahren (z.B. DIN 19730 oder DIN 38414-4) sind
zuldssig, wenn die Gleichwertigkeit der Ergebnisse insbesondere durch
Bezug dieser Ergebnisse auf den Bodensattigungsextrakt sichergestellt ist;
Ergebnisse nach DIN 38414-4: 10.84 konnen nur verwendet werden, wenn
die Filtration nach Nummer 3.1.2 dieser Verordnung durchgefiihrt wurde;

fiir organische Stoffe aus Sdulenversuchen der entnommenen Proben
unter Beachtung der Standortbedingungen am Entnahmeort, insbesondere
im Hinblick auf die Kontaktzeit, mit Verfahren nach Tabelle 7 ermittelt
werden.

Die Analysenergebnisse der Untersuchung von Sickerwasser, Grundwasser,
Extrakten und Eluaten sowie von Bodenproben sind mit dem jeweiligen
Untersuchungsverfahren anzugeben. Die darauf beruhende Abschatzung
der Sickerwasserbeschaffenheit und -frachten fiir den Ubergangsbereich
von der ungesattigten zur wassergesattigten Zone ist im einzelnen
darzulegen und zu begriinden.

Fiir die Abschatzung sind insbesondere Verfahren heranzuziehen, die mit
Erfolg bei praktischen Fragestellungen angewendet worden sind. Hierzu
sind im Einzelfall gutachterliche Feststellungen zu treffen.

Ergdanzend sind folgende Anwendungshinweise zu beachten:

Wenn im Einzelfall einer schadlichen Bodenverdnderung oder Altlast ein
Zutritt von sauren Sickerwassern, ein Zutritt von Losevermittlern bzw. eine
Anderung des Redoxpotentials zu erwarten ist, sollten entsprechende
weitere Extraktionsverfahren angewendet werden.

Bei der Abschitzung des Schadstoffeintrags im Ubergangsbereich von der
ungesattigten zur gesattigten Zone ist insbesondere die Abbau- und




Riickhaltewirkung der ungesattigten Zone zu beriicksichtigen. Hierbei sind
vor allem folgende Kriterien maligebend:

-Grundwasserflurabstand,

-Bodenart,

-Gehalt an organischer Substanz (Humusgehalt),
-ph-Wert,
-Grundwasserneubildungsrate/Sickerwasserrate,
-Mobilitdt und Abbaubarkeit der Stoffe.

Der EinfluB dieser Faktoren auf die Stoffrlickhaltung in der ungesattigten
Zone wird auf Grund allgemein vorliegender wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Erfahrungen fiir den jeweiligen Standort abgeschatzt.
Auch der Einsatz von Stofftransportmodellen kann zweckmaRig sein.

Bei direkter Beprobung und Untersuchung von Sickerwasser ist bei der
Bewertung der gemessenen Stoffkonzentrationen deren
witterungsbedingte Dynamik zu beriicksichtigen.

§ 15 Bewertung

(1) Die Ergebnisse der Untersuchungen nach den §§ 12 bis 14 sind
unter Beachtung der Umstande des Einzelfalls, insbesondere anhand
der Priif- und MaRBnahmenwerte nach Anlage 2 unter
Bericksichtigung der jeweiligen Anwendungshinweise, zu bewerten.
Die Priif- und MaRBnahmenwerte nach Anlage 2 Tabelle 4 bis 8 gelten
fr die in Anlage 3 Tabelle 3 genannten Beprobungstiefen. Fiir die
dort fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze jeweils genannten
grolReren Beprobungstiefen sind die 1,5-fachen Werte malRgeblich.

(2) Werden nach den durchgefiihrten Untersuchungen und
Prognosen die in Anlage 2 Tabelle 1 bis 4 und 6 bis 8 festgelegten
Prifwerte nicht Gberschritten, besteht insoweit nicht der Verdacht
einer schadlichen Bodenveranderung oder Altlast.

§ 4 Bewertung

(1) Die Ergebnisse der orientierenden Untersuchungen sind nach dieser
Verordnung unter Beachtung der Gegebenheiten des Einzelfalls
insbesondere auch anhand von Priifwerten zu bewerten.

(2) Liegen der Gehalt oder die Konzentration eines Schadstoffes unterhalb
des jeweiligen Priifwertes in Anhang 2, ist insoweit der Verdacht einer
schadlichen Bodenveranderung oder Altlast ausgeraumt. Wird ein Prifwert
nach Anhang 2 Nr. 3 am Ort der Probennahmen Uberschritten, ist im
Einzelfall zu ermitteln, ob die Schadstoffkonzentration im Sickerwasser am
Ort der Beurteilung den Prifwert tibersteigt. MaBnahmen im Sinne des § 2
Abs. 7 oder 8 des Bundes-Bodenschutzgesetzes kénnen bereits dann
erforderlich sein, wenn im Einzelfall alle bei der Ableitung eines Prifwertes
nach Anhang 2 angenommenen ungilinstigen Umstande zusammentreffen




(3) Die Ergebnisse der Detailuntersuchung sind unter Beachtung der
Umstande des Einzelfalls daraufhin zu bewerten, inwieweit
Sanierungs-, Schutz- oder Beschrankungsmafinahmen im Sinne des §
2 Absatz 7 und 8 des Bundes-Bodenschutzgesetzes erforderlich sind.
Treffen im Einzelfall alle bei der Ableitung eines Prifwertes
angenommenen unginstigen Umstande zusammen, knnen
Malinahmen bereits dann erforderlich sein, wenn der Gehalt oder
die Konzentration eines Schadstoffes geringfligig oberhalb des
jeweiligen Prifwertes liegt.

(4) Wenn in dieser Verordnung fiir einen Schadstoff kein Priif- oder
Malnahmenwert festgelegt ist, sind fir seine Bewertung die zur
Ableitung der festgelegten Prif- und MalBnahmenwerte dieser

Verordnung herangezogenen Methoden und MaRstdbe zu beachten.

Die Methoden und Malstdbe sind im Bundesanzeiger Nummer 161a
vom 28. August 1999 veroffentlicht.

(5) Erfolgt innerhalb einer Verdachtsflache oder altlastverdachtigen
Flache auf Teilflaichen eine von der vorherrschenden Nutzung
abweichende empfindlichere Nutzung, sind diese Teilflachen nach
den fir ihre Nutzung festgelegten Prif- und MaRnahmenwerten zu
bewerten.

(6) Naturbedingt erhéhte Gehalte an Schadstoffen begriinden nur
dann den Verdacht einer schadlichen Bodenverdanderung, wenn
diese Stoffe durch Einwirkungen auf den Boden in erheblichem
Umfang freigesetzt wurden oder werden. Bei Boden mit groRflachig
siedlungsbedingt erhéhten Schadstoffgehalten kann ein Vergleich
dieser Gehalte mit den im Einzelfall ermittelten Schadstoffgehalten
in die Gefahrenbeurteilung einbezogen werden.

(7) Neben dem Eintrag liber das Sickerwasser sind auch Eintrdge von
Schadstoffen liber die Bodenluft oder Uber fliissige Phasen in das
Grundwasser bei der Bewertung zu berlicksichtigen.

und der Gehalt oder die Konzentration eines Schadstoffes geringfligig
oberhalb des jeweiligen Priifwertes in Anhang 2 liegt.

(3) Zur Bewertung der von Verdachtsflachen oder altlastverdachtigen
Flachen ausgehenden Gefahren fiir das Grundwasser ist eine
Sickerwasserprognose zu erstellen. Wird eine Sickerwasserprognose auf
Untersuchungen nach Anhang 1 Nr. 3.3 gestiitzt, ist im Einzelfall
insbesondere abzuschatzen und zu bewerten, inwieweit zu erwarten ist,
dal’ die Schadstoffkonzentration im Sickerwasser den Prifwert am Ort der
Beurteilung Gberschreitet. Ort der Beurteilung ist der Bereich des
Ubergangs von der ungesittigten in die gesattigte Zone.

(4) Die Ergebnisse der Detailuntersuchung sind nach dieser Verordnung
unter Beachtung der Gegebenheiten des Einzelfalls, insbesondere auch
anhand von MaBBnahmenwerten, daraufhin zu bewerten, inwieweit
MaBnahmen nach § 2 Abs. 7 oder 8 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
erforderlich sind.

(5) Soweit in dieser Verordnung fiir einen Schadstoff kein Priif- oder
MaBnahmenwert festgesetzt ist, sind fiir die Bewertung die zur Ableitung
der entsprechenden Werte in Anhang 2 herangezogenen Methoden und
Malstdbe zu beachten. Diese sind im Bundesanzeiger Nr. 161a vom 28.
August 1999 veroffentlicht.

(6) Liegt innerhalb einer Verdachtsflache oder altlastverdachtigen Flache
auf Teilflachen eine von der vorherrschenden Nutzung abweichende
empfindlichere Nutzung vor, sind diese Teilflichen nach den fir ihre
Nutzung jeweils festgesetzten MaRstdben zu bewerten.

(7) Liegen im Einzelfall Erkenntnisse aus Grundwasseruntersuchungen vor,
sind diese bei der Bewertung im Hinblick auf Schadstoffeintrdge in das
Grundwasser zu berticksichtigen. Wenn erhohte
Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser oder andere
Schadstoffaustrage auf Dauer nur geringe Schadstofffrachten und nur lokal
begrenzt erhohte Schadstoffkonzentrationen in Gewassern erwarten
lassen, ist dieser Sachverhalt bei der Priifung der VerhaltnismaRigkeit von




(8) Bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse und der
Entscheidung liber die zu treffenden Malinahmen ist zu
berilicksichtigen, ob erhéhte Schadstoffkonzentrationen im
Sickerwasser oder andere Schadstoffaustrage auf Dauer nur geringe
Schadstofffrachten und nur lokal begrenzt erhéhte
Schadstoffkonzentrationen in Gewdssern erwarten lassen.

Untersuchungs- und SanierungsmalRnahmen zu beriicksichtigen.
Wasserrechtliche Vorschriften bleiben unberiihrt.

(8) Eine schadliche Bodenverdnderung besteht nicht bei Boden mit
naturbedingt erhéhten Gehalten an Schadstoffen allein auf Grund dieser
Gehalte, soweit diese Stoffe nicht durch Einwirkungen auf den Boden in
erheblichem Umfang freigesetzt wurden oder werden. Bei Boden mit
groRflachig siedlungsbedingt erhohten Schadstoffgehalten kann ein
Vergleich dieser Gehalte mit den im Einzelfall ermittelten
Schadstoffgehalten in die Gefahrenbeurteilung einbezogen werden.

Anhang 2

[...]

2.5

Anwendung der Priif- und Manahmenwerte

Die Prif- und MaRnahmenwerte gelten fiir die Beurteilung der
Schadstoffgehalte in der Bodentiefe von 0 bis 30 cm bei Ackerbauflachen
und in Nutzgarten sowie in der Bodentiefe von 0 bis 10 cm bei Griinland
entsprechend Anhang 1 Nr. 2.1 Tabelle 1. Fiir die in Anhang 1 Nr. 2.1
Tabelle 1 genannten groReren Bodentiefen gelten die 1,5fachen Werte.

§16

§ 16 Sanierungsuntersuchungen und Sanierungsplanung

(1) Ziel von Sanierungsuntersuchungen ist, anhand eines
Sanierungsziels zu ermitteln, mit welchen MaRnahmen eine
Sanierung im Sinne des § 4 Absatz 3 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes erreicht werden kann, inwieweit
Veranderungen des Bodens nach der Sanierung verbleiben und
welche rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Umstédnde fur
die Durchfiihrung der MalRnahmen von Bedeutung sind.

(2) Im Rahmen von Sanierungsuntersuchungen sind die geeigneten,
erforderlichen und angemessenen MaRnahmen unter
Berucksichtigung von MaRnahmenkombinationen zu ermitteln.

§ 6 Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung

(1) Bei Sanierungsuntersuchungen ist insbesondere auch zu prifen, mit
welchen MaBBnahmen eine Sanierung im Sinne des § 4 Abs. 3 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes erreicht werden kann, inwieweit Veranderungen des
Bodens nach der Sanierung verbleiben und welche rechtlichen,
organisatorischen und finanziellen Gegebenheiten fiir die Durchfiihrung
der MalBnahmen von Bedeutung sind.

(2) Bei der Erstellung eines Sanierungsplans sind die MaRnahmen nach §
13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes textlich und
zeichnerisch vollstandig darzustellen. In dem Sanierungsplan ist
darzulegen, daR die vorgesehenen MalRnahmen geeignet sind, dauerhaft




Insbesondere sind die Eignung der Verfahren, deren technische
Durchflihrbarkeit, Zuverlassigkeit, Verflgbarkeit und Nachhaltigkeit,
der erforderliche Zeitaufwand, die Wirkungsdauer der MaBnahmen
und deren Uberwachungsméglichkeiten, die Erfordernisse der
Nachsorge und die Nachbesserungsmaoglichkeiten, die Auswirkungen
auf die Betroffenen im Sinne des § 12 Satz 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes und auf die Umwelt, Zulassungserfordernisse
sowie die Entstehung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen zu
prufen und miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse der Priifung
und das danach vorzugswirdige Malinahmenkonzept sind mit einer
Abschatzung der Kosten darzustellen.

(3) Bei der Erstellung eines Sanierungsplans sind die Mallinahmen
nach § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes textlich und zeichnerisch vollstandig
darzustellen. Im Sanierungsplan ist darzulegen, dass die
vorgesehenen Mallnahmen geeignet sind, dauerhaft Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir den
Einzelnen oder die Allgemeinheit zu vermeiden. Darzustellen sind
insbesondere auch die Auswirkungen der MaBnahmen auf die
Umwelt und die voraussichtlichen Kosten sowie die erforderlichen
Zulassungen, auch soweit ein verbindlicher Sanierungsplan nach §
13 Absatz 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes diese nicht
einschlieBen kann.

(4) Uber die in § 13 Absatz 1 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
aufgefiihrten Angaben hinaus soll ein Sanierungsplan Angaben
enthalten zu

25. den Standortverhéltnissen,

26. der duBeren Abgrenzung des Sanierungsplans sowie dem
Einwirkungsbereich, der durch die Altlast und die
Schadstoffausbreitung bereits betroffen ist oder der durch die
vorgesehenen Mallnahmen zu prognostizieren ist,

Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir den
einzelnen oder die Allgemeinheit zu vermeiden. Darzustellen sind
insbesondere auch die Auswirkungen der MaBnahmen auf die Umwelt und
die voraussichtlichen Kosten sowie die erforderlichen Zulassungen, auch
soweit ein verbindlicher Sanierungsplan nach § 13 Abs. 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes diese nicht einschlieRen kann.

(3) Die Anforderungen an eine Sanierungsuntersuchung und an einen
Sanierungsplan bestimmten sich im tbrigen nach Anhang 3.

§ 5 SanierungsmafBnahmen, Schutz- und BeschrankungsmaRnahmen [...]

(6) Soll abgeschobenes, ausgehobenes oder behandeltes Material im
Rahmen der Sanierung im Bereich derselben schadlichen
Bodenveranderung oder Altlast oder innerhalb des Gebietes eines fir
verbindlich erklarten Sanierungsplans wieder auf- oder eingebracht oder
umgelagert werden, sind die Anforderungen nach § 4 Abs. 3 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes zu erfiillen.

Anhang 3
[...]

1. Sanierungsuntersuchungen

Mit Sanierungsuntersuchungen bei Altlasten sind die zur Erfiillung der
Pflichten nach § 4 Abs. 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes geeigneten,
erforderlichen und angemessenen MalRnahmen zu ermitteln. Die hierfir in
Betracht kommenden MalRnahmen sind unter Berlicksichtigung von
Malnahmenkombinationen und von erforderlichen BegleitmaRnahmen
darzustellen.

Die Prifung mul insbesondere

-die schadstoff-, boden-, material- und standortspezifische Eignung der
Verfahren,




27. der technischen Ausgestaltung von SanierungsmalRnahmen
sowie Art und Umfang sonstiger MalRnahmen, den Elementen und
dem Ablauf der Sanierung,

28. fachspezifischen Berechnungen zu den
MaRnahmenkomponenten,

29. den EigenkontrollmaRnahmen zur Uberpriifung der
sachgerechten Ausfiihrung und Wirksamkeit der vorgesehenen
MaRnahmen,

30. den zu behandelnden Mengen und den Transport-,
Verwertungs- und Entsorgungswegen,

31. den getroffenen behordlichen Entscheidungen und den
geschlossenen 6ffentlich-rechtlichen Vertragen, die sich auf die
Erfillung der Pflichten nach § 4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
auswirken,

32. den behordlichen Zulassungserfordernissen fiir die
durchzufithrenden MaBBnahmen,

33. den fiir eine Verbindlichkeitserklarung nach § 13 Absatz 6
des Bundes-Bodenschutzgesetzes durch die zustandige Behorde
geforderten Angaben und Unterlagen sowie

34, dem Zeitplan und den Kosten.

(5) Soll Bodenmaterial im Rahmen der Sanierung im Bereich
derselben schadlichen Bodenveranderung oder Altlast oder
innerhalb des Gebietes eines fiir verbindlich erklarten
Sanierungsplans umgelagert werden, sind die Anforderungen nach §
4 Absatz 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes zu erfiillen.

-die technische Durchfiihrbarkeit,

-den erforderlichen Zeitaufwand,

-die Wirksamkeit im Hinblick auf das Sanierungsziel,

-eine Kostenschatzung sowie das Verhaltnis von Kosten und Wirksamkeit,

-die Auswirkungen auf die Betroffenen im Sinne von § 12 Satz 1 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes und auf die Umwelt,

-das Erfordernis von Zulassungen,
-die Entstehung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen,
-den Arbeitsschutz,

-die Wirkungsdauer der MalRnahmen und deren
Uberwachungsméglichkeiten,

-die Erfordernisse der Nachsorge und
-die Nachbesserungsmaoglichkeiten
umfassen.

Die Priufung soll unter Verwendung vorhandener Daten, insbesondere aus
Untersuchungen nach § 3 dieser Verordnung, sowie auf Grund sonstiger
gesicherter Erkenntnisse durchgefiihrt werden. Soweit solche
Informationen insbesondere zur gesicherten Abgrenzung belasteter
Bereiche oder zur Beurteilung der Eignung von Sanierungsverfahren im
Einzelfall nicht ausreichen, sind erganzende Untersuchungen zur Prifung
der Eignung eines Verfahrens durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Prifung und das danach vorzugswiirdige
MaBnahmenkonzept sind darzustellen.

2. Sanierungsplan

Ein Sanierungsplan soll die unter den Nummern 1 bis 5 genannten
Angaben sowie die fiir eine Verbindlichkeitserklarung nach § 13 Abs. 6 des




Bundes-Bodenschutzgesetzes erforderlichen Angaben und Unterlagen
enthalten.

1.Darstellung der Ausgangslage, insbesondere hinsichtlich

-der Standortverhaltnisse (u.a. geologische, hydrogeologische Situation;
bestehende und planungsrechtlich zuldssige Nutzung),

-der Gefahrenlage (Zusammenfassung der Untersuchungen nach § 3 dieser
Verordnung im Hinblick auf Schadstoffinventar nach Art, Menge und
Verteilung, betroffene Wirkungspfade, Schutzglter und -bedirfnisse),

-der Sanierungsziele,

-der getroffenen behdordlichen Entscheidungen und der geschlossenen
offentlich-rechtlichen Vertrage, insbesondere auch hinsichtlich des
Malnahmenkonzeptes, die sich auf die Erfillung der nach § 4 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes zu erfiillenden Pflichten auswirken, und

-der Ergebnisse der Sanierungsuntersuchungen.

2.Textliche und zeichnerische Darstellung der durchzufiihrenden
Maflnahmen und Nachweis ihrer Eignung, insbesondere hinsichtlich

-des Einwirkungsbereichs der Altlast und der Flachen, die fiir die
vorgesehenen Mallnahmen benétigt werden,

-des Gebietes des Sanierungsplans,
-der Elemente und des Ablaufs der Sanierung im Hinblick auf
.den Bauablauf,

.die Erdarbeiten (insbesondere Aushub, Separierung, Wiedereinbau,
Umlagerungen im Bereich des Sanierungsplans),

.die Abbrucharbeiten,
.die Zwischenlagerung von Bodenmaterial und sonstigen Materialien,

.die Abfallentsorgung beim Betrieb von Anlagen,




.die Verwendung von Boden und die Ablagerung von Abfallen auf
Deponien und

.die Arbeits- und ImmissionsschutzmalRnahmen,

-der fachspezifischen Berechnungen zu
.on-site-Bodenbehandlungsanlagen,

.in-situ-MaRnahmen,

.Anlagen zur Fassung und Behandlung von Deponiegas oder Bodenluft,
.Grundwasserbehandlungsanlagen,

.Anlagen und MalRnahmen zur Fassung und Behandlung insbesondere von
Sickerwasser,

-der zu behandelnden Mengen und der Transportwege bei
Bodenbehandlung in off-site-Anlagen,

-der technischen Ausgestaltung von SicherungsmalRnahmen und
begleitenden MalRnahmen, insbesondere von

.Oberflachen-, Vertikal- und Basisabdichtungen,
.Oberflachenabdeckungen,
.Zwischen- bzw. Bereitstellungslagern,

.begleitenden passiven pneumatischen, hydraulischen oder sonstigen
MalRnahmen (z.B. Baufeldentwé&sserung, Entwasserung des
Aushubmaterials, Einhausung, Abluftfassung und -behandlung) und

-der behordlichen Zulassungserfordernisse fiir die durchzufiihrenden
Malnahmen.

3.Darstellung der EigenkontrollmaBnahmen zur Uberpriifung der
sachgerechten Ausfiihrung und Wirksamkeit der vorgesehenen
MaRnahmen, insbesondere

-das Uberwachungskonzept hinsichtlich




.des Bodenmanagements bei Auskofferung, Separierung und
Wiedereinbau,

.der Boden- und Grundwasserbehandlung, der Entgasung oder der
Bodenluftabsaugung,

.des Arbeits- und Immissionsschutzes,
.der begleitenden Probennahme und Analytik und

-das Untersuchungskonzept flir Materialien und Bauteile bei der
Ausfiihrung von Bauwerken.

4.Darstellung der EigenkontrollmaBnahmen im Rahmen der Nachsorge
einschlieBlich der Uberwachung, insbesondere hinsichtlich

-des Erfordernisses und der Ausgestaltung von langerfristig zu
betreibenden Anlagen oder Einrichtungen zur Fassung oder Behandlung
von Grundwasser, Sickerwasser, Oberflachenwasser, Bodenluft oder
Deponiegas sowie Anforderungen an deren Uberwachung und
Instandhaltung,

-der MaRnahmen zur Uberwachung (z.B. MeRstellen) und

-der Funktionskontrolle im Hinblick auf die Einhaltung der
Sanierungserfordernisse und Instandhaltung von Sicherungsbauwerken
oder -einrichtungen.

5.Darstellung des Zeitplans und der Kosten.

§17 § 17 Sanierungsmallnahmen, Schutz- und § 5 Sanierungsmaflnahmen, Schutz- und BeschrankungsmafRnahmen

BeschrankungsmafRnahmen, natirliche Schadstoffminderung (1) DekontaminationsmaBnahmen sind zur Sanierung geeignet, wenn sie

(1) Dekontaminations- SicherungsmaRRnahmen miussen auf technisch und wirtschaftlich durchfiihrbaren Verfahren beruhen, die
gewadhrleisten dass durch im Boden | ihre praktische Eignung zur umweltvertraglichen Beseitigung oder

oder in Altlasten verbleibende Schadstoffe und deren Verminderung der Schadstoffe gesichert erscheinen lassen. Dabei sind
Umwandlungsprodukte dauerhaft keine Gefahren, erheblichen auch die Folgen des Eingriffs insbesondere fiir Boden und Gewasser zu

Nachteile oder erheblichen Belastigungen fiir den Einzelnen oder die | bericksichtigen. Nach AbschluR einer DekontaminationsmafRnahme ist das
Allgemeinheit bestehen.




(2) Wenn Schadstoffe nach § 4 Absatz 5 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes zu beseitigen sind und eine Vorbelastung
besteht, sind von den nach § 4 Absatz 3, 5 oder 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes Pflichtigen grundsatzlich die Leistungen zu
verlangen, die sie ohne Vorbelastung zu erbringen hatten. Die zuvor
bestehenden Nutzungsmoglichkeiten des Grundstiicks sollen
wiederhergestellt werden.

(3) Nach Abschluss einer DekontaminationsmaRBnahme ist das
Erreichen des Sanierungsziels gegeniber der zustandigen Behorde
nachzuweisen. Die Wirksamkeit von SicherungsmaRnahmen ist flr
den von der zustandigen Behorde bestimmten Zeitraum zu
Uberwachen und zu gewahrleisten sowie gegenliber der zustandigen
Behorde nachzuweisen.

(4) Im Rahmen der Entscheidung lGber SanierungsmaBnahmen kann
die natirliche Schadstoffminderung beriicksichtigt werden, wenn

1. die Schadstoffminderungsprozesse identifiziert und hinreichend
quantifizierbar sind,

2. die voraussichtliche Zeitdauer sowie Prognoseunsicherheiten
beachtet werden,

3. Zwischenziele und UberwachungsmaRnahmen festgelegt werden
und

4. Verdlinnungsprozesse im Gesamtkonzept nur eine
untergeordnete Rolle spielen.

(5) Auf land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flachen kommen bei
schadlichen Bodenveranderungen oder Altlasten insbesondere
Schutz- und Beschrankungsmalnahmen durch Anpassungen der
Nutzung und der Bewirtschaftung von Béden sowie MaRnahmen zur
Verinderungen der Bodenbeschaffenheit in Betracht. Uber Art und
Umfang der MaRnahmen ist zwischen den zustandigen Behérden
Einvernehmen herzustellen. Uber die Durchfiihrung der getroffenen

Erreichen des Sanierungsziels gegenliber der zustdandigen Behorde zu
belegen.

(2) Wenn Schadstoffe nach § 4 Abs. 5 des Bundes-Bodenschutzgesetzes zu
beseitigen sind und eine Vorbelastung besteht, sind vom Pflichtigen
grundsatzlich die Leistungen zu verlangen, die er ohne Vorbelastung zu
erbringen hatte. Die zuvor bestehenden Nutzungsmaglichkeiten des
Grundstiicks sollen wiederhergestellt werden.

(3) SicherungsmalRnahmen sind zur Sanierung geeignet, wenn sie
gewahrleisten, dal} durch die im Boden oder in Altlasten verbleibenden
Schadstoffe dauerhaft keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder
erheblichen Belastigungen fir den einzelnen oder die Allgemeinheit
entstehen. Hierbei ist das Gefahrenpotential der im Boden verbleibenden
Schadstoffe und deren Umwandlungsprodukte zu berticksichtigen. Eine
nachtragliche Wiederherstellung der Sicherungswirkung im Sinne des
Satzes 1 muR moglich sein. Die Wirksamkeit von SicherungsmaRnahmen ist
gegenliber der zustandigen Behorde zu belegen und dauerhaft zu
Uberwachen.

(4) Als SicherungsmaBnahme kommt auch eine geeignete Abdeckung
schadlich veranderter Boden oder Altlasten mit einer Bodenschicht oder
eine Versiegelung in Betracht.

(5) Auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flachen kommen bei
schadlichen Bodenveranderungen oder Altlasten vor allem Schutz- und
Beschrankungsmalnahmen durch Anpassungen der Nutzung und der
Bewirtschaftung von Béden sowie Verdnderungen der
Bodenbeschaffenheit in Betracht. Uber die getroffenen Schutz- und
Beschrankungsmalnahmen sind Aufzeichnungen zu fihren. Mit der
zustandigen landwirtschaftlichen Fachbehdorde ist Einvernehmen
herbeizufiihren. § 17 Abs. 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes bleibt
unberihrt.

(6) Soll abgeschobenes, ausgehobenes oder behandeltes Material im
Rahmen der Sanierung im Bereich derselben schadlichen




Schutz- und Beschrdankungsmalnahmen sind von den nach § 4
Absatz 3, 5 oder 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes Pflichtigen
Aufzeichnungen zu flihren, zehn Jahre lang aufzubewahren und der

Bodenveranderung oder Altlast oder innerhalb des Gebietes eines flr
verbindlich erklarten Sanierungsplans wieder auf- oder eingebracht oder
umgelagert werden, sind die Anforderungen nach § 4 Abs. 3 des Bundes-

zustandigen Behorde auf Verlangen vorzulegen. § 17 Absatz 3 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes bleibt unberihrt.

(6) MaBnahmen zur Abwehr gegenwartiger Gefahren kénnen von
der zustandigen Behorde auch ohne vorherige Untersuchung
ergriffen oder angeordnet werden.

Bodenschutzgesetzes zu erfillen.

§18

§ 18 Vorerkundung

(1) Die Vorerkundung von Bdden in situ und von Materialien in
Haufwerken dient

1. einer Einschadtzung der Beschaffenheit der Boden und Materialien,
insbesondere zur Ermittlung des erforderlichen
Untersuchungsumfangs und analytischen Untersuchungsbedarfs,

2. als Grundlage einer reprasentativen Probennahme, insbesondere
zur Entwicklung einer geeigneten Probennahmestrategie und

3. der Bewertung der Ergebnisse analytischer Untersuchungen,
insbesondere bei deren Ubertragung auf den Untersuchungsraum.

(2) Im Rahmen der Vorerkundung sind vorhandene
Hintergrundinformationen zu ermitteln und auszuwerten. Hierzu
zahlen aktuelle und historische Unterlagen, Luftbilder und Karten
sowie Auskiinfte und Stellungnahmen zustandiger Behorden.

(3) Die gewonnenen Erkenntnisse sind durch eine
Inaugenscheinnahme auf ihre Plausibilitat zu Gberpriifen und, soweit
dies fur das weitere Vorgehen erforderlich ist, zu vertiefen und zu
erganzen. Im Rahmen der Inaugenscheinnahme sind insbesondere
Auffalligkeiten in Hinblick auf anthropogene Veranderungen der
Boden zu dokumentieren.




(4) Bei der Vorerkundung sind die Anforderungen der DIN 19731 zu
beachten.

(5) Liegen keine geeigneten bodenbezogenen Informationen vor, soll
eine bodenkundliche Kartierung oder Bodenansprache auf der
Grundlage der "Arbeitshilfe fir die Bodenansprache im vor- und
nachsorgenden Bodenschutz - Auszug aus der Bodenkundlichen
Kartieranleitung KA 5" in dem Umfang durchgefiihrt werden, der fir
die jeweilige Fragestellung erforderlich ist.

§19

§ 19 Aligemeine Anforderungen an die Probenahme

(1) Die Probennahme ist von Sachverstandigen im Sinne des § 18 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes oder Personen mit vergleichbarer
Sachkunde zu entwickeln und zu begriinden, zu begleiten und zu
dokumentieren. Die Probennahme ist von einer nach DIN EN ISO/IEC
17025 oder DIN EN ISO/IEC 17020 akkreditierten oder nach
Regelungen der Lander gemaR § 18 Satz 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes notifizierten Untersuchungsstelle
durchzufiihren.

(2) Die Probennahme muss sicherstellen, dass die zu
untersuchenden Boden oder Materialien, dem Ziel der
Untersuchung entsprechend, hinreichend reprasentativ erfasst
werden.

(3) Die Probennahme hat insbesondere das jeweilige Ziel der
Untersuchung, die 6rtlichen Umstande, die Eigenarten des zu
untersuchenden Materials, die zu untersuchenden Parameter sowie
den erforderlichen Umfang an Genauigkeit und Zuverlassigkeit der
Ergebnisse zu berlcksichtigen. Die Hinweise der DIN ISO 10381-1
sind zu bericksichtigen.

(4) Liegen Hinweise auf Inhomogenitaten oder Heterogenitaten in
dem zu untersuchenden Boden in situ oder in dem zu
untersuchenden Haufwerk vor, ist fir die Probennahme, soweit
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Das Vorgehen bei der Probennahme richtet sich insbesondere nach den im
Einzelfall beriihrten Wirkungspfaden, der FlachengréRe, der auf Grund der
Erfassungsergebnisse vermuteten vertikalen und horizontalen
Schadstoffverteilung sowie der gegenwartigen, der planungsrechtlich
zuldssigen und der friiheren Nutzung. Dabei sind die unter den Nummern
2.1 bis 2.3 genannten Anforderungen zu beachten. Das Vorgehen bei der
Probennahme ist zu begriinden und zu dokumentieren. Die Anforderungen
des Arbeitsschutzes sind zu beachten.

Untersuchungsflachen sollen fiir die Probennahme in geeignete Teilflachen
gegliedert werden. Die Teilung soll auf Grund eines unterschiedlichen
Gefahrenverdachts, einer unterschiedlichen Bodennutzung, der
Geldandeform oder der Bodenbeschaffenheit sowie von Auffilligkeiten, wie
z.B. einer unterschiedlichen Vegetationsentwicklung, oder anhand von
Erkenntnissen aus der Erfassung erfolgen.

2.1

Probennahmeplanung fir Bodenuntersuchungen - Festlegung der
Probennahmestellen und Beprobungstiefen




moglich, eine fir die jeweilige Fragestellung geeignete
Untergliederung in Teilbereiche vorzunehmen.

(5) Vermutete Schadstoffanreicherungen sind gezielt zu beproben.
Die Zahl und die raumliche Anordnung der Probennahmestellen sind
so zu planen, dass eine raumliche Abgrenzung von
Schadstoffanreicherungen erfolgen, ein Belastungsverdacht geklart
und eine mogliche Gefahr bewertet werden kann.

(6) Wenn die jeweilige Fragestellung Mischproben erfordert, sollen
diese in der Regel aus 20 Einzelstichproben je Teilbereich hergestellt
werden.

(7) Bei vorbereitenden Schritten zur Gewinnung der Feldprobe, wie
der Grobsortierung, der Grobzerkleinerung und der Klassierung des
zu untersuchenden Materials, sind die Hinweise der DIN 19747 zu
beachten.

(8) Grobe Materialien mit einer KorngroRe von mehr als 2
Millimetern sowie Fremdbestandteile und Storstoffe, die
moglicherweise Schadstoffe enthalten oder denen diese anhaften
kénnen, sind bei Feststoffuntersuchungen aus der gesamten
Probenmenge zu entnehmen und gesondert der Laboruntersuchung
zuzufiihren. Ihr Masseanteil an dem beprobten Bodenhorizont oder
der Schichteinheit ist zu ermitteln, zu dokumentieren und bei der
Bewertung der Messergebnisse einzubeziehen.

(9) Die Probennahme bei Bodenluft- und
Deponiegasuntersuchungen richtet sich nach Anlage 3 Tabelle 8.

Soll die rdaumliche Verteilung der Schadstoffe ermittelt werden, ist die zu
untersuchende Flache oder Teilflache grundsatzlich unter Zuhilfenahme
eines Rasters reprasentativ zu beproben. Soweit aus Vorkenntnissen, bei
altlastverdachtigen Altstandorten insbesondere nach den Ergebnissen der
Erfassung, eine Hypothese Uber die raumliche Verteilung der Schadstoffe
abgeleitet werden kann, ist diese bei der Festlegung der
Probennahmestellen und des Rasters zu bericksichtigen. Fir die
Festlegung von Probennahmestellen kénnen auch Ergebnisse aus einer
geeigneten Vor-Ort-Analytik herangezogen werden.

Vermutete Schadstoffanreicherungen sind gezielt zu beproben. Die
Beprobung ist, insbesondere hinsichtlich Zahl und raumlicher Anordnung
der Probennahmestellen, so vorzunehmen, dal® der Gefahrenverdacht
geklart, eine mogliche Gefahr bewertet werden und eine raumliche
Abgrenzung von Schadstoffanreicherungen erfolgen kann.

[...]

§20

§ 20 Besondere Anforderungen an die Probenahme aus Béden in-
situ

(1) Béden sind in der Regel horizontweise zu beproben. Grundlage
fiir die Ermittlung der Horizontabfolge ist die ,Arbeitshilfe fur die
Bodenansprache im vor- und nachsorgenden Bodenschutz - Auszug
aus der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 5“. Ist eine eindeutige
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Horizontansprache nicht moglich, sind fir den Wirkungspfad Boden-
Nutzpflanze die Beprobungstiefen nach Anlage 3 Tabelle 3
heranzuziehen.

(2) Zur Bestimmung der Beprobungstiefe fiir den Wirkungspfad
Boden-Mensch gilt bei Untersuchung auf anorganische und
schwerfliichtige organische Schadstoffe die Anlage 3 Tabelle 3. Sind
in den Beprobungstiefen Horizontwechsel vorhanden, ist zusatzlich
eine Beprobung nach Horizonten vorzunehmen, wenn dies fir die
jeweilige Fragestellung erforderlich ist.

(3) Zur Probengewinnung sind Verfahren anzuwenden, die in der
DIN EN ISO 22475-1 und der DIN ISO 10381-2 aufgefiihrt sind.

2.1

Probennahmeplanung fiir Bodenuntersuchungen - Festlegung der
Probennahmestellen und Beprobungstiefen

[...]

Bei der Festlegung der Beprobungstiefen fir die Wirkungspfade Boden -
Mensch und Boden - Nutzpflanze sollen fir die Untersuchung auf
anorganische und schwerfliichtige organische Schadstoffe die in Tabelle 1
genannten Beprobungstiefen zugrundegelegt werden.

[...]

Boden sind moglichst horizontweise zu beproben. Grundlage fiir die
Ermittlung der Horizontabfolge ist die Bodenkundliche Kartieranleitung der
Geologischen Landesamter (AG Bodenkunde, 4. Auflage, 1994). Bis in den
Unterboden gestorte Boden sind lagenweise zu beproben (siehe Tabelle 1).
Die Lagen- oder Horizontmachtigkeit, die durch Entnahme einer Probe
reprasentiert werden kann, betragt in der Regel 30 cm. Machtigere
Horizonte oder Lagen sind gegebenenfalls zu unterteilen. Ergdanzend zur
Tabelle 1 ist die Beprobungstiefe zu bertiicksichtigen, fir die bei der nach §
4 Abs. 4 des Bundes-Bodenschutzgesetzes zu bericksichtigenden Nutzung
besondere Vorkehrungen getroffen werden miissen. Die Griinde fiir
abweichende Beprobungstiefen sind zu dokumentieren.

§21

§ 21 Besondere Anforderungen an die Probenahme aus Haufwerk

(1) Die Beprobung von Haufwerken ist gemals der ,Richtlinie flir das
Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung /
Beseitigung von Abfillen” (LAGA PN 98) vorzunehmen.

(2) Die gemal LAGA PN 98 im Regelfall vorgesehene Anzahl von
Laborproben kann fiir gréBere Chargen von Bodenmaterial, wie
aufgemietete Homogenbereiche im Sinne der DIN 18300, in




Abstimmung mit der zustandigen Behorde im Einzelfall verringert
werden, wenn insbesondere durch eine Vorerkundung oder Vor-Ort-
Analytik eine homogene Schadstoffverteilung hinreichend belegt ist.

§ 22

§ 22 Zusatzliche Anforderungen an die Probenahme bei
orientierenden Untersuchungen und Detailuntersuchungen

(1) Beim Wirkungspfad Boden-Mensch sind im Rahmen der
Festlegung der Probennahmestellen und der Beprobungstiefe auch
Ermittlungen zu den im Einzelfall vorliegenden
Expositionsbedingungen vorzunehmen, insbesondere lber die

1. tatsachliche Nutzung der Flache nach Art, Haufigkeit und Dauer,
2. Zuganglichkeit der Flache,

3. Versiegelung der Flache und lber den Aufwuchs,

4. Moglichkeit der inhalativen Aufnahme von Bodenpartikeln und
5. Relevanz weiterer Wirkungspfade.

(2) Beim Wirkungspfad Boden-Mensch gilt fir die Beurteilung der
Gefahren durch orale und dermale Aufnahme die Beprobungstiefe
nach Anlage 3 Tabelle 3. Werden leichtfliichtige Schadstoffe
untersucht, um gemaR § 10 Absatz 6 Anhaltspunkte fiir die
Ausbreitung dieser Stoffe in Gebaude hinein zu ermitteln, richten
sich die Beprobungstiefen nach dem dazu verwendeten
Expositionsszenario (Boden-Bodenluft-Innenraumluft). Fir die
inhalative Aufnahme von Bodenpartikeln sind in der Regel die
obersten 2 Zentimeter des Bodens maRRgebend. Bei Uberschreitung
der Prifwerte ist zur Bewertung der inhalativen Wirkung die
Feinkornfraktion bis 63 Mikrometer heranzuziehen.

(3) Beim Wirkungspfad Boden-Mensch kann bei Flachen unter 500
Quadratmetern sowie in Hausgarten oder sonstigen Garten
entsprechender Nutzung auf eine Teilung verzichtet werden. Fir
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2.1.1

Wirkungspfad Boden - Mensch

Im Rahmen der Festlegung der Probennahmestellen und der
Beprobungstiefe sollen auch Ermittlungen zu den im Einzelfall
vorliegenden Expositionsbedingungen vorgenommen werden,
insbesondere Gber

- die tatsachliche Nutzung der Flache (Art, Haufigkeit, Dauer),

- die Zugéanglichkeit der Flache,

- die Versiegelung der Flache und tber den Aufwuchs,

- die Moglichkeit der inhalativen Aufnahme von Bodenpartikeln,
- die Relevanz weiterer Wirkungspfade.

Fiir die Beurteilung der Gefahren durch die inhalative Aufnahme von
Bodenpartikeln sind die obersten zwei Zentimeter des Bodens maRgebend.
Inhalativ bedeutsam sind solche Schadstoffe, fiir die sich der inhalative
Pfad nach den AbleitungsmaRstaben gemaR § 4 Abs. 5 dieser Verordnung
als ausschlaggebend fir die Festlegung des Priifwertes erwiesen hat. Durch
Riickstellproben ist sicherzustellen, dald der Schadstoffgehalt in der fiir die
Staubbildung relevanten Feinkornfraktion bis 63 mym gegebenenfalls
getrennt analysiert werden kann.

Ist auf Grund vorliegender Erkenntnisse davon auszugehen, daR die
Schadstoffe in der beurteilungsrelevanten Bodenschicht anndhernd
gleichmaRig Gber eine Flache verteilt sind, kann auf Flachen bis 10 000 gm
fir jeweils 1 000 gm, mindestens aber von 3 Teilflachen, eine Mischprobe




Flachen Giber 10 000 Quadratmetern sollen mindestens jedoch zehn
Teilflachen beprobt werden.

(4) Beim Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze ist bei Ackerflachen oder
Grunlandflachen mit anndhernd gleichmaRiger Bodenbeschaffenheit
und Schadstoffverteilung auf Flachen bis 10 Hektar in der Regel fur
jeweils 1 Hektar, mindestens aber von drei Teilflachen, je eine
Mischprobe nach § 19 Absatz 6 entsprechend den Beprobungstiefen
zu entnehmen. Bei Flachen unter 5 000 Quadratmetern kann auf
eine Teilung verzichtet werden. Fiir Flachen Gber 10 Hektar sollen
mindestens jedoch zehn Teilflachen beprobt werden. In Nutzgarten
soll die Probennahme in der Regel durch Entnahme einer
grundstilicksbezogenen Mischprobe nach § 19 Absatz 6 fir jede
Beprobungstiefe erfolgen.

(5) Beim Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist zur Feststellung der
vertikalen Schadstoffverteilung die wasserungesattigte Bodenzone
bis unterhalb einer mutmallichen Schadstoffanreicherung unter
besonderer Beriicksichtigung der Zone schwankender
Grundwasserstande zu beproben. Im Untergrund dirfen
abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 Proben aus Tiefenintervallen
bis zu 1 Meter entnommen werden. In begriindeten Fallen ist die
Zusammenfassung engraumiger Bodenhorizonte oder -schichten bis
zu 1 Meter Tiefenintervall zuldssig. Die Beprobungstiefe ist zu
verringern, wenn erkennbar wird, dass bei Durchbohrung von
Wasser stauenden Schichten im Untergrund eine hierdurch
entstehende Verunreinigung des Grundwassers zu besorgen ist. Ist
das Durchbohren von Wasser stauenden Schichten erforderlich, sind
besondere SicherungsmalRnahmen zu ergreifen.

entnommen werden. Die Mischprobe soll aus 15 bis 25 Einzelproben einer
Beprobungstiefe gewonnen werden. Bei Flachen unter 500 gm sowie in
Hausgarten oder sonstigen Garten entsprechender Nutzung kann auf eine
Teilung verzichtet werden. Fiir Flachen tGber 10 000 gm sollen mindestens
jedoch 10 Teilflachen beprobt werden.

2.1.2
Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze

Bei landwirtschaftlich einschlieflich gartenbaulich genutzten Béden mit
annahernd gleichméaRiger Bodenbeschaffenheit und Schadstoffverteilung
soll auf Flachen bis 10 Hektar in der Regel fiir jeweils 1 Hektar, mindestens
aber von 3 Teilflachen eine Mischprobe entsprechend den
Beprobungstiefen entnommen werden. Bei Flachen unter 5 000 gm kann
auf eine Teilung verzichtet werden. Fir Flachen grofRer 10 Hektar sollen
mindestens jedoch 10 Teilflachen beprobt werden. Die Probennahme
erfolgt nach den Regeln der Probennahme auf landwirtschaftlich
genutzten Boden (E DIN ISO 10381-1: 02.96, E DIN I1SO 10381-4: 02.96)
durch 15 bis 25 Einzeleinstiche je Teilflache, die zu jeweils einer
Mischprobe vereinigt werden.

In Nutzgarten erfolgt die Probennahme in der Regel durch Entnahme einer
grundstiicksbezogenen Mischprobe fiir jede Beprobungstiefe und im
Ubrigen in Anlehnung an die Regeln der Probennahme auf Ackerflachen.

Fiir die Eignung von Geraten zur Probennahme ist E DIN ISO 10381-2:
02.96 maRgebend.

2.1.3
Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Beim Wirkungspfad Boden - Grundwasser ist zur Feststellung der
vertikalen Schadstoffverteilung die ungesattigte Bodenzone bis unterhalb
einer mutmaRlichen Schadstoffanreicherung oder eines auffalligen
Bodenkdrpers zu beproben. Die Beprobung erfolgt horizont- oder
schichtspezifisch. Im Untergrund dirfen Proben aus Tiefenintervallen bis




max. 1 m entnommen werden. In begriindeten Fallen ist die
Zusammenfassung engraumiger Bodenhorizonte bzw. -schichten bis max. 1
m Tiefenintervall zulassig. Auffalligkeiten sind zu beurteilen und
gegebenenfalls gesondert zu beproben. Die Beprobungstiefe soll reduziert
werden, wenn erkennbar wird, dal bei Durchbohrung von
wasserstauenden Schichten im Untergrund eine hierdurch entstehende
Verunreinigung des Grundwassers zu besorgen ist. Ist das Durchbohren
von wasserstauenden Schichten erforderlich, sind besondere
Sicherungsmalinahmen zu ergreifen. Fir die Eignung von Geraten zur
Probennahme ist DIN 4021: 10.90 maligebend.

§23

§ 23 Konservierung, Transport und Aufbewahrung von Proben,
Probenvorbehandlung, -vorbereitung und —aufarbeitung

(1) Fir die Auswahl von ProbengefaRen sowie fiir Konservierung,
Transport und Aufbewahrung von Proben sind die DIN ISO 10381-1,
die DIN 19747 und die DIN EN ISO 5667-3 zu beachten.

(2) Das Vorgehen bei der Probenvorbehandlung, der
Probenvorbereitung und der Probenaufarbeitung fir chemische,
biologische oder physikalische Untersuchungen von Feststoffproben
aus Boden und Materialien richtet sich nach der DIN 19747.

(3) Reprasentative Teile der Proben sind mindestens bis zum
Abschluss des Verfahrens als Riickstellproben nach der DIN 19747
aufzubewahren. Die zustandige Behorde kann Art und Umfang der
Riickstellung nach den Erfordernissen des Einzelfalls festlegen.
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2.5

Probenkonservierung, -transport und -lagerung

Fiir die Auswahl von ProbengefiaBen sowie fiir Probenkonservierung, -
transport und -lagerung sind die entsprechenden Regelungen in den
Untersuchungsvorschriften nach Nummer 3.1.3, Tabellen 3 bis 7
einzuhalten. Fehlen derartige Regelungen, sind E DIN ISO 10381-1: 02.96
und DIN EN ISO 5667-3: 04.96 zu beachten.

Der Transport der Bodenproben fiir die Untersuchung organischer
Schadstoffe sowie ihre Lagerung erfolgt gemaR E DIN I1SO 14507: 02.96.

3.
Untersuchungsverfahren
3.1

Untersuchungsverfahren fiir Béden, Bodenmaterial und sonstige
Materialien




3.11
Probenauswahl und -vorbehandlung

Im Falle gestufter Untersuchungen ist fiir den Einzelfall zu entscheiden, in
welcher Abfolge im Feld gewonnene Proben zu analysieren sind, und ob
ggf. auch eine Zusammenfassung mehrerer Proben zweckmaRig ist. Die
Entscheidung und ihre Griinde sind zu dokumentieren.

Die Probenvorbehandlung, einschlieRlich der Trocknung des
Probenmaterials, erfolgt fir die Bestimmung physikalisch-chemischer
Eigenschaften (Nummer 3.1.3, Tabelle 3) und die Bestimmung
anorganischer Schadstoffe (Nummer 3.1.3, Tabelle 4) nach DIN ISO 11464:
12.96. Fir organische Schadstoffe ist E DIN ISO 14507: 02.96 anzuwenden.

Ist bei Boden, Bodenmaterial und sonstigen Materialien (insbesondere
Schlacken und Bauschutt) eine Auftrennung in Grob- und Feinanteil
erforderlich, hat dies tGber ein Sieb mit einer Maschenweite von 2 mm in
die Fraktionen <= 2 mm (Feinanteil) und > 2 mm (Grobanteil)
Korndurchmesser zu erfolgen. Verklumpungen sind zu zerkleinern, wobei
aber geringstabile Aggregate (z.B. Carbonat-, Eisen-Konkretionen, Bims)
moglichst nicht zerbrochen werden sollten. Beide Fraktionen sind zu
wagen, zu beschreiben und zu dokumentieren, und deren
Trockenmasseanteil ist zu bestimmen. Der Feinanteil ist zu homogenisieren
und zu untersuchen. Bestehen Anhaltspunkte fiir einen erhéhten
Schadstoffgehalt der Fraktion > 2 mm, ist diese Fraktion zu gewinnen und
nach Vorzerkleinerung und Homogenisierung ebenfalls zu untersuchen. Im
Probenmaterial enthaltene Fremdmaterialien sind erforderlichenfalls
getrennt zu untersuchen und bei der Bewertung zu berlcksichtigen.

Reprdsentative Teile der im Feld entnommenen Proben sind als
Rickstellproben aufzubewahren. Art und Umfang der Rickstellung sind
nach den Erfordernissen des Einzelfalls zu vereinbaren.

§24

§ 24 Physikalisch-chemische und chemische Analyse

Anhang 1
[...]




(1) Die physikalisch-chemische und chemische Analyse der Proben
ist durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte
Untersuchungsstelle durchzufiihren.

(2) Die Bestimmung der physikalisch-chemischen Eigenschaften hat
nach Anlage 3 Tabelle 1 zu erfolgen.

(3) Zur Bestimmung der Schadstoffgehalte sind aus den nach § 23
vorbehandelten, vorbereiteten und aufgearbeiteten Proben gemal}
den nachfolgenden Absatzen Extrakte und Eluate herzustellen und
zu analysieren. Die Schadstoffgehalte sind auf Trockenmasse zu
beziehen, die bei 105 °C nach der DIN EN 14346 Methode A
gewonnen wurde. Bei summarischen MessgroRen, wie etwa PCB,
LHKW, BTEX und PAK, sind neben der Summe auch die zugrunde
gelegten Einzelergebnisse anzugeben. Fir die Summenbildung
bleiben Ergebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenze
unberiicksichtigt.

(4) Die Bestimmung der Gehalte an anorganischen Schadstoffen
hinsichtlich

1. der Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tabelle 1,
2. der Feststoffwerte nach Anlage 1 Tabelle 4,

3. der Prufwerte fir den Wirkungspfad Boden-Mensch nach Anlage
2 Tabelle 4, mit Ausnahme der Cyanide und von Chrom VI,

4. der Prif- und MalBnahmenwerte fiir Arsen und Quecksilber fir
den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in
Nutzgarten im Hinblick auf die Pflanzenqualitat nach Anlage 2
Tabelle 6 und

5. der Prif- und MalRnahmenwerte fir den Wirkungspfad Boden-
Nutzpflanze auf Griinlandflachen im Hinblick auf die Pflanzenqualitat
nach Anlage 2 Tabelle 7

3.
Untersuchungsverfahren
3.1

Untersuchungsverfahren fiir Boden, Bodenmaterial und sonstige
Materialien

3.11
Probenauswahl und -vorbehandlung

Im Falle gestufter Untersuchungen ist flir den Einzelfall zu entscheiden, in
welcher Abfolge im Feld gewonnene Proben zu analysieren sind, und ob
gef. auch eine Zusammenfassung mehrerer Proben zweckmaRig ist. Die
Entscheidung und ihre Griinde sind zu dokumentieren.

Die Probenvorbehandlung, einschliefRlich der Trocknung des
Probenmaterials, erfolgt fir die Bestimmung physikalisch-chemischer
Eigenschaften (Nummer 3.1.3, Tabelle 3) und die Bestimmung
anorganischer Schadstoffe (Nummer 3.1.3, Tabelle 4) nach DIN ISO 11464:
12.96. Fir organische Schadstoffe ist E DIN ISO 14507: 02.96 anzuwenden.

Ist bei Boden, Bodenmaterial und sonstigen Materialien (insbesondere
Schlacken und Bauschutt) eine Auftrennung in Grob- und Feinanteil
erforderlich, hat dies (iber ein Sieb mit einer Maschenweite von 2 mm in
die Fraktionen <= 2 mm (Feinanteil) und > 2 mm (Grobanteil)
Korndurchmesser zu erfolgen. Verklumpungen sind zu zerkleinern, wobei
aber geringstabile Aggregate (z.B. Carbonat-, Eisen-Konkretionen, Bims)
moglichst nicht zerbrochen werden sollten. Beide Fraktionen sind zu
wagen, zu beschreiben und zu dokumentieren, und deren
Trockenmasseanteil ist zu bestimmen. Der Feinanteil ist zu homogenisieren
und zu untersuchen. Bestehen Anhaltspunkte fiir einen erhéhten
Schadstoffgehalt der Fraktion > 2 mm, ist diese Fraktion zu gewinnen und
nach Vorzerkleinerung und Homogenisierung ebenfalls zu untersuchen. Im




hat aus dem Konigswasser-Extrakt nach der mit den Verfahren nach
Nummer 9.2 der DIN EN 13657 oder nach der DIN EN 16174 mit den
in Anlage 3 Tabelle 4 angegebenen Verfahren zu erfolgen.

(5) Die Bestimmung der Gehalte an Cyaniden und Chrom VI
hinsichtlich der Prifwerte fir den Wirkungspfad Boden-Mensch
nach Anlage 2 Tabelle 4 hat mit den in Anlage 3 Tabelle 4
angegebenen Verfahren zu erfolgen.

(6) Die Bestimmung der Gehalte an anorganischen Schadstoffen
hinsichtlich

1. der Priif- und MaBnahmenwerte fiir Blei, Cadmium und Thallium
fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in
Nutzgarten im Hinblick auf die Pflanzenqualitdt nach Anlage 2
Tabelle 6 und

2. der Prufwerte auf Ackerflachen im Hinblick auf
Wachstumsbeeintrachtigungen bei Kulturpflanzen nach Anlage 2
Tabelle 8

hat aus dem Ammoniumnitrat-Extrakt nach der DIN ISO 19730 mit
den in Anlage 3 Tabelle 4 angegebenen Verfahren zu erfolgen.

(7) Die Bestimmung der Gehalte an organischen Schadstoffen
hinsichtlich

1. der Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tabelle 2,

2. der Prif- und MalRnahmenwerte fir den Wirkungspfad Boden-
Mensch nach Anlage 2 Tabelle 4 und 5 sowie

3. der Prif- und MalRnahmenwerte fir den Wirkungspfad Boden-
Nutzpflanze nach Anlage 2 Tabelle 6 und 7

hat mit den in Anlage 3 Tabelle 5 angegebenen Verfahren zu
erfolgen.

Probenmaterial enthaltene Fremdmaterialien sind erforderlichenfalls
getrennt zu untersuchen und bei der Bewertung zu bericksichtigen.

Reprasentative Teile der im Feld enthommenen Proben sind als
Rickstellproben aufzubewahren. Art und Umfang der Rickstellung sind
nach den Erfordernissen des Einzelfalls zu vereinbaren.

3.1.2
Extraktion, Elution
Konigswasserextrakt

Die Bestimmung des Gehaltes an anorganischen Schadstoffen zum
Vergleich der Schadstoffaufnahme auf dem Wirkungspfad Boden - Mensch
mit den Werten nach Anhang 2 Nummer 1 mit Ausnahme der Cyanide, fiir
den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze auf Ackerbauflachen und in
Nutzgarten beziglich Arsen und Quecksilber nach Anhang 2 Nummer 2.2
und flr den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze auf Griinland nach Anhang
2 Nummer 2.3 sowie hinsichtlich der Vorsorgewerte nach Anhang 2
Nummer 4.1 erfolgt aus dem Konigswasserextrakt nach DIN ISO 11466:
06.97 aus aufgemahlenen Proben (KorngrofRe < 150 mym).

Ammoniumnitratextraktion

Der Ammoniumnitratextrakt nach DIN 19730: 06.97 ist zur Ermittlung der
Gehalte anorganischer Schadstoffe fir die Bewertung der Schadstoffe im
Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze auf Ackerbauflachen und in Nutzgarten
im Hinblick auf die Pflanzenqualitat bezliglich Cadmium, Blei und Thallium
nach Anhang 2 Nummer 2.2 sowie auf Ackerbauflachen im Hinblick auf
Wachstumsbeeintrachtigungen bei Kulturpflanzen nach Anhang 2 Nummer
2.4 anzuwenden und kann zur Abschatzung von anorganischen
Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser nach Nummer 3.3 dieses
Anhangs eingesetzt werden.

Extraktion organischer Schadstoffe




(8) Die Bestimmung der flichtigen Schadstoffe in der Bodenluft hat
mit den in Anlage 3 Tabelle 8 angegebenen Analyseverfahren zu
erfolgen.

(9) Die Bestimmung der Konzentration anorganischer Schadstoffe
hinsichtlich

1. der Eluatwerte nach Anlage 1 Tabelle 4 und 5 sowie

2. der Prufwerte fur den Wirkungspfad Boden-Grundwasser am Ort
der Probennahme nach Anlage 2 Tabelle 1 und im Sickerwasser am
Ort der Beurteilung nach Anlage 2 Tabelle 2

hat mit den in Anlage 3 Tabelle 6 angegebenen Verfahren zu
erfolgen. Fir die Herstellung von Eluaten mit Wasser sind die in
Anlage 3 Tabelle 2 angegebenen Verfahren anzuwenden.

(10) Die Bestimmung der Konzentration organischer Schadstoffe
hinsichtlich

1. der Eluatwerte nach Anlage 1 Tabelle 4 und

2. der Prifwerte fur den Wirkungspfad Boden-Grundwasser am Ort
der Probennahme und im Sickerwasser am Ort der Beurteilung nach
Anlage 2 Tabelle 3

hat mit den in Anlage 3 Tabelle 7 angegebenen Verfahren zu
erfolgen. Absatz 9 Satz 2 gilt entsprechend.

(11) Abweichend von § 23 und den vorstehenden Absatzen dirfen
auch andere Verfahren und Methoden zur Probennahme, -
vorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung sowie zur
physikalisch-chemischen und chemischen Analyse angewendet
werden, wenn deren Gleichwertigkeit und praktische Eignung

1. durch den Fachbeirat Bodenuntersuchungen allgemein
festgestellt und die Feststellung durch das Bundesministerium fir

Die Bestimmung des Gehaltes an organischen Schadstoffen zum Vergleich
der Schadstoffaufnahme auf dem Wirkungspfad Boden - Mensch mit den
Werten nach Anhang 2 Nummer 1.2 sowie hinsichtlich der Vorsorgewerte
nach Anhang 2 nummer 4.2 erfolgt aus den in Nummer 3.1.3, Tabelle 5
angegebenen Bodenextrakten. Sollen andere Verfahren angewendet
werden, ist dies zu begriinden und nachzuweisen, dal} deren Ergebnisse
mit den Ergebnissen der oben angegebenen Verfahren gleichwertig oder
vergleichbar sind.

Elution mit Wasser

Fir die Herstellung von Eluaten mit Wasser zur Abschatzung von
Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser nach Nummer 3.3 dieses
Anhangs sind die in Tabelle 2 angegebenen Verfahren anzuwenden

[...]




Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Bundesanzeiger
veroffentlicht wurde oder

2.vom Anwender im Einzelfall gegentiber der zustandigen Behoérde
nachgewiesen wird.

§25

§ 25 Fachbeirat Bodenuntersuchungen

(1) Beim Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit wird ein Fachbeirat Bodenuntersuchungen (FBU)
eingerichtet. Er hat die Aufgabe, Erkenntnisse Uber fortschrittliche
Verfahren und Methoden, deren praktische Eignung zur Erflllung
der Anforderungen der §§ 10 bis 15 und des Abschnitts 4 gesichert
erscheint, sowie Uber deren Anwendung zusammenzustellen. Zu
diesem Zweck kann der Fachbeirat insbesondere

1. MaRBstabe zur Beurteilung der Gleichwertigkeit und praktischen
Eignung von Verfahren und Methoden zur Probennahme, -
vorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung sowie zur
physikalisch-chemischen und chemischen Analyse aufstellen,

2. die Gleichwertigkeit und praktische Eignung von Verfahren und
Methoden zur Probennahme, -vorbehandlung, -vorbereitung und -
aufarbeitung sowie zur physikalisch-chemischen und chemischen
Analyse allgemein feststellen und

3. Empfehlungen zur Eignung von Qualitatssicherungsmallnahmen
einschlieBlich der zuldssigen Ergebnisunsicherheit von Verfahren
und Methoden im Sinne der Nummern 1 und 2 abgeben.

(2) In den Fachbeirat sind fachlich qualifizierte und erfahrene
Personen aus Bundes- und Landesbehorden, aus der Wissenschaft
sowie aus Wirtschaftsbereichen, die vom Vollzug dieser Verordnung
berihrt sind, zu berufen. Der Fachbeirat soll nicht mehr als zwolf
Mitglieder umfassen. Die Mitglieder des Fachbeirats sind nicht
weisungsgebunden und nehmen zu den ihnen vorgelegten Fragen

Anhang 1

Anforderungen an die Probennahme, Analytik und Qualitdtssicherung bei
der Untersuchung

Dieser Anhang findet Anwendung bei der Untersuchung von Bbéden,
Bodenmaterialien und sonstigen Materialien, die im Boden oder auf den
Boden von Verdachtsflachen oder altlastverdachtigen Flachen vorkommen,
oder zum Auf- und Einbringen vorgesehen sind, sowie von Bodenluft.

Bei altlastverdachtigen Altablagerungen richten sich der
Untersuchungsumfang und die Probennahme, insbesondere hinsichtlich
der Untersuchungen auf Deponiegas, leichtfliichtige Schadstoffe,
abgelagerte Abfille und des Ubergangs von Schadstoffen in das
Grundwasser, nach den Erfordernissen des Einzelfalles.

Im Sinne dieses Anhangs ist der Stand von Verfahren und Methoden der
Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren und Methoden, der ihre
praktische Eignung zu den vorstehend genannten Untersuchungen
gesichert erscheinen 1aRt. Erkenntnisse liber solche Verfahren und
Methoden und liber ihre Anwendung werden durch einen ausgewahlten
Kreis von Fachleuten aus Bund und Landern sowie der Betroffenen im
Benehmen mit den Landern zusammengestellt, der vom
Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
einberufen wird. [...]




auf Grund ihrer fachlichen Qualifikation und Erfahrung Stellung. Die
Mitgliedschaft ist ehrenamtlich.

(3) Das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit beruft die Mitglieder des Fachbeirats. Der Fachbeirat gibt
sich eine Geschaftsordnung und wahlt aus seiner Mitte eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Die Geschaftsordnung bedarf
der Zustimmung des Bundesministeriums flir Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit.

§ 26 § 26 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes handelt, wer vorséatzlich oder fahrlassig
1.entgegen § 6 Absatz 2, § 7 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit
Satz 2, oder § 8 Absatz 5 Satz 1 oder 2 Material aufbringt oder
einbringt,
2.entgegen § 6 Absatz 5 Satz 1 eine Untersuchung nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig durchfiihrt und nicht,
nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig durchfiihren
|asst,
3.entgegen § 6 Absatz 7 Satz 1 eine Dokumentation nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig erstellt,
4.entgegen § 6 Absatz 7 Satz 2 ein Dokument nicht oder nicht
mindestens zehn Jahre aufbewahrt oder nicht oder nicht rechtzeitig
vorlegt,
5.entgegen § 6 Absatz 8 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet oder
6.entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 oder § 8 Absatz 1 Satz 1 ein Material
oder ein Gemisch verwendet

§ 27 § 27 Zugianglichkeit technischer Regeln und Normen § 13 Zugidnglichkeit von technischen Regeln und Normblattern




(1) Die in dieser Verordnung genannten DIN- und ISO-Normen,
Normentwirfe und VDI-Richtlinien sind in Anlage 4 mit ihrer
vollstandigen Bezeichnung aufgefiihrt und kénnen bei der Beuth-
Verlag GmbH, 10772 Berlin, bezogen werden. Die , Arbeitshilfe fiir
die Bodenansprache im vor- und nachsorgenden Bodenschutz —
Auszug aus der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 5“; Hannover
2009, kann bei der E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung,
70176 Stuttgart, bezogen werden.

(2) Die in Absatz 1 genannten technischen Regeln und Normen sind
bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmaRig gesichert
niedergelegt.

(3) Verweisungen auf Entwirfe von technischen Normen in den
Anlagen beziehen sich jeweils auf die Fassung, die zu dem in der
Verweisung angegebenen Zeitpunkt veréffentlicht ist.

(1) Technische Regeln und Normblatter, auf die in dieser Verordnung
verwiesen wird, sind beim Deutschen Patentamt archivmaRig gesichert
hinterlegt. Die Bezugsquellen sind in Anhang 1 Nr. 6.2 aufgefihrt.

(2) Verweisungen auf Entwirfe von technischen Normen in den Anhédngen
beziehen sich jeweils auf die Fassung, die zu dem in der Verweisung
angegebenen Zeitpunkt veroffentlicht ist.

§ 28

§ 28 Ubergangsregelung

(1) Werden Materialien bei Verfiillungen von Abgrabungen auf
Grund von Zulassungen, die vor dem 16. Juli 2021 erteilt wurden
und die Anforderungen an die auf- oder einzubringenden
Materialien festlegen, auf oder in den Boden auf- oder eingebracht,
sind die Anforderungen dieser Verordnung erst ab dem 1. August
2031 einzuhalten.

Die sich aus § 19 Absatz 1 Satz 1 und 2 ergebenden allgemeinen
Anforderungen an die Probennahme sind ab dem 1. August 2028
einzuhalten.






